
 

  

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 2 (7) แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 103 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 
พทุธศกัราช 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดสวสัดิการเก่ียวกบัสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัส าหรบัลกูจา้งไว ้ดงัตอ่ไปนี้ 

ความทั่วไป 

ขอ้ 1 ในประกาศนี ้

“ฉนวน” หมายความว่า ฉนวนไฟฟา้ คือ วสัดท่ีุมีคณุสมบตัใินการกัน้ หรือขดัขวางตอ่การไหลของกระแสไฟฟ้า หรือวสัดท่ีุ
กระแสไฟฟา้ไมส่ามารถไหลผา่นไดง้่าย เช่น ยางไฟเบอร ์พลาสตกิ ฯลฯ 

“แรงดนั” หมายความวา่ แรงดนัไฟฟา้ คือ คา่ความตา่งศกัยข์องไฟฟา้ระหวา่งสายกบัสาย หรือสายกบัดนิ หรือระหวา่งจดุหนึ่งกบัจดุ
อ่ืนๆ อีกแห่งหนึ่ง โดยมีหน่วยวดัคา่ความต่างศกัยเ์ป็นโวลท์ 

“กระแส” หมายความว่า กระแสไฟฟ้า คือ อตัราการไหลของอิเลก็ตรอนในวงจรไฟฟา้จากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่ง โดยมีหน่วยวดัเป็น
แอมแปร ์

“เครื่องก าเนิดไฟฟ้า” หมายความว่า เครื่องจกัรท่ีเปล่ียนแปลงพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้าใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟา้ 

“มอเตอร”์ หมายความว่า เครื่องเปล่ียนพลงังานไฟฟา้เป็นพลงังานกล ใชใ้นการขบัเคล่ือนเครื่องจกัร หรือเครื่องมือกลอ่ืนๆ ท าใหเ้กิด
การหมนุ การฉดุ การดงึเพ่ือใหเ้กิดพลงังาน 

“อปุกรณไ์ฟฟา้” หมายความว่า เครื่องมือ เครื่องใช ้หรือเครื่องจกัรท่ีใชไ้ฟฟา้เป็นตน้ก าลงั หรือเป็นสว่นประกอบ หรือใชเ้ก่ียวเน่ืองกบั
ไฟฟา้ 

“ขดลวดจ ากดักระแส (Reactor)” หมายความวา่ อปุกรณท่ี์ใชส้  าหรบัจ ากดักระแสไฟฟา้ 

“เครื่องปรบัแรงดนั (Regulator)” หมายความวา่ อปุกรณท่ี์ใชส้  าหรบัปรบัแรงดนัไฟฟา้ 

“หมอ้แปลง” หมายความว่า อปุกรณท่ี์ใชเ้ปล่ียนแรงดนัไฟฟา้สงูขึน้หรือต  ่าลงโดยการเหน่ียวน าของแมเ่หลก็ 



“หมอ้แปลงเครื่องวดั (Instrument Transformer)” หมายความว่า อปุกรณท่ี์ใชส้  าหรบัแปลงกระแส หรือ แรงดนั เพ่ือใชก้บัเครื่องมือ
และอปุกรณค์วบคมุเครื่องปอ้งกนัระบบไฟฟา้ 

“สวติชห์รือเครื่องตดักระแส” หมายความวา่ เครื่องปิดเปิดวงจรไฟฟ้า และอปุกรณไ์ฟฟา้ ท่ีใชท้  าหนา้ท่ีตดัวงจรไฟฟา้ อาจจะท างาน
โดยอาศยัอ านาจแมเ่หลก็หรือท างานโดยใชมื้อสบัโยกก็ได ้

“แผงสวทิช”์ หมายความวา่ แผงท่ีรวมของสวทิชต์่างๆ มีหนา้ท่ีรบัไฟฟา้จากตน้ก าเนิด และแจกจ่ายไปยงัสายวงจรตา่งๆ 

“ฟิวส”์ หมายความวา่ เครื่องตดัวงจรไฟฟา้ โดยอาศยัการหลอมละลายของโลหะ 

“สายเคเบิล” หมายความวา่ สายตวัน าหุม้ดว้ยฉนวน สายเดียวหรือหลายสายรวมกนั และอาจจะมีสิง่อ่ืนห่อหุม้อยู่อีกชัน้หนึ่งเพ่ือ
ความแขง็แรงทนทานดว้ยก็ได ้

“สายอ่อน” หมายความว่า สายเคเบลิอ่อน ท่ีตวัน ามีพืน้ท่ีหนา้ตดัไมเ่กิน 4 ตารางมลิลเิมตร 

“สายดนิ” หมายความว่า ตวัน าท่ีตอ่จากโครงโลหะของอปุกรณแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือสิง่ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือจะน ากระแสไฟฟา้ท่ีไม่
ตอ้งการใหไ้หลลงสูด่นิ 

“สายศนูย ์(Neutral)” หมายความวา่ สายใดสายหนึ่ง ในระบบไฟฟา้สามสายหรือส่ีสายซึ่งแรงดนัไฟฟ้าระหว่างสายนัน้ไปยงัสาย
อย่างนอ้ยอีก 2 สายตอ้งเท่ากนัและสายนัน้ตอ้งตอ่ลงดินส าหรบัระบบไฟฟา้ 2 สาย ถา้สายใดสายหนึ่งไมไ่ดต้อ่มาจากสายศนูยข์องวงจรอ่ืน
แลว้ ใหก้  าหนดเอาสายนัน้เป็นสายศนูยไ์ด ้และสายนัน้ตอ้งตอ่ลงดนิดว้ย 

“สายลอ่ฟา้” หมายความวา่ อปุกรณท่ี์ตดิตัง้ขึน้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากฟ้าผ่า ซึ่งจะตอ้ง
ประกอบดว้ยหลกัลอ่ฟ้า สายน าประจ ุตวัจบัยึดสายน าประจแุละหลกัดนิ 

“สายน าประจ ุ(Conductor)” หมายความวา่ สายตวัน าท่ีตดิตัง้ไวเ้พ่ือน าประจไุฟฟา้ระหว่างหลกัลอ่ฟ้ากบัดนิ 

“หลกัลอ่ฟา้ (Air Terminal)” หมายความวา่ หลกัโลหะตดิตัง้ท่ีสว่นบนของโครงอาคารหรือสิง่ก่อสรา้งและมีโลหะปลายแหลมเพ่ือ
คายประจไุฟฟา้ หรือหลกัอย่างอ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงคอ์ย่างเดียวกนั 

“หลกัดนิ (Ground Rod)” หมายความวา่ แท่งโลหะซึ่งปักลงไปในดนิเพ่ือจะน าประจหุรือกระแสไฟฟา้ใหไ้หลลงสูด่นิ 

“นายจา้ง” หมายความวา่ ผูซ้ึ่งตกลงรบัลกูจา้งเขา้ท างานโดยจ่ายคา่จา้งให ้และหมายความรวมถึงผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ างาน
แทนนายจา้ง ในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบคุคล หมายความวา่ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ และหมายความรวมถึง ผูซ้ึ่งไดร้บั
มอบหมายใหท้ างานแทนผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

“ลกูจา้ง” หมายความวา่ ผูซ้ึ่งตกลงท างานใหแ้ก่นายจา้งเพ่ือรบัคา่จา้งไม่วา่จะเป็นผูร้บัคา่จา้งดว้ยตนเองหรือไมก่็ตามและ
หมายความรวมถึงลกูจา้งประจ าและลกูจา้งชั่วคราวแต่ไมร่วมถึงลกูจา้งซึ่งท างานเก่ียวกบังานบา้น 

“ลกูจา้งประจ า” หมายความว่า ลกูจา้งซึ่งนายจา้งตกลงจา้งไวเ้ป็นการประจ า 

“ลกูจา้งชั่วคราว” หมายความวา่ ลกูจา้งซึ่งนายจา้งตกลงจา้งไวไ้มเ่ป็นการประจ าเพ่ือท างานอนัมีลกัษณะเป็นครัง้คราว เป็นการจร 
หรือเป็นไปตามฤดกูาล 



หมวด 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 

ขอ้ 2 นายจา้งตอ้งจดัท าแผนผงัวงจรไฟฟ้าทัง้หมดภายในสถานท่ีประกอบการ และไดร้บัการรบัรองจากการไฟฟา้ประจ าทอ้งถิ่นไว้
ใหต้รวจสอบไดต้ลอดเวลา หากมีการแกไ้ขเพิม่เตมิหรือเปล่ียนแปลงใหผ้ิดไปจากเดิมตอ้งด  าเนินการแกไ้ขแผนผงันัน้ใหถ้กูตอ้ง 

ขอ้ 3 นายจา้งจะตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้าและสภาพของอปุกรณไ์ฟฟา้ ถา้หากพบวา่ช ารุดหรือมีกระแสไฟฟา้
รั่ว ใหซ้่อมแซมหรือเปล่ียนใหมท่นัที 

ขอ้ 4 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ปา้ยเตือนอนัตรายตดิตัง้ในบรเิวณท่ีจะเกิดอนัตรายจากไฟฟ้าใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

ขอ้ 5 หา้มมิใหน้ายจา้งใหล้กูจา้งเขา้ใกล ้หรือน าสิง่ท่ีเป็นตวัน าซึ่งไมมี่ท่ีถือเป็นฉนวนอย่างดีหุม้อยู่เขา้ใกลส้ิง่ท่ีมีไฟฟ้านอ้ยกวา่
ระยะห่างท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี 1 ยกเวน้ 

(1) ลกูจา้งผูน้ัน้สวมใสเ่คร่ืองปอ้งกนัอนัตรายจากไฟฟา้ซึ่งเป็นฉนวนท่ีใชต้า้นทานแรงดนัไดส้งูพอกบัสว่นท่ีเป็นไฟฟา้นัน้ หรือ 

(2) ไดปิ้ดหรือน าฉนวนมาหุม้สิง่ท่ีมีไฟฟา้ โดยฉนวนท่ีใชหุ้ม้นัน้ปอ้งกนัแรงดนัไฟฟ้านัน้ๆ ได ้หรือ 

(3) ลกูจา้งท่ีปฏิบตังิานกบัสิง่ท่ีมีไฟฟา้ดว้ยเทคนิคการปฏิบตังิานดว้ยมือเปลา่ และอยู่ภายใตก้ารควบคมุจากผูท่ี้ไดร้บัใบอนญุาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชีพวิศวกรรม (แขนงไฟฟา้ก าลงั) จาก ก.ว. 

ตารางที ่1 ระยะห่างต  ่าสดุในการปฏิบตังิานและการใชฮ้อทสตกิ (Hot Stick) ส าหรบัไฟฟ้ากระแสสลบั  

ระดบัแรงดนัไฟฟา้จากสายถึงสาย ระยะห่าง 

(กิโลโวลท)์ (เมตร) 

2.1 ถงึ 15 0.65 

15.1 ถึง 35 0.75 

35.1 ถึง 46 0.8 

46.1 ถึง 72.5 0.95 

72.6 ถึง 121 1.05 

138 ถึง 145 1.1 

161 ถึง 169 1.15 

230 ถึง 242 1.55 

345 ถึง 362 2.15 

500 ถึง 552 3.35 

700 ถึง 765 4.6 



ขอ้ 6 ในกรณีท่ีมีการปฏิบตังิานตรวจสอบ ซ่อมแซม ติดตัง้ไฟฟ้า นายจา้งตอ้งผกูปา้ยหา้มสบัสวทิชพื์น้สีแดงไวท่ี้สวทิช ์หรือใชก้ญุแจ
ปอ้งกนัการสบัสวทิชไ์ว ้

ขอ้ 7 ในกรณีใชล้มท่ีมีก าลงัดนัสงูท าความสะอาดอปุกรณท่ี์มีไฟฟา้อยู่ ตอ้งใชท้่อและหวัฉีดท่ีเป็นฉนวน 

ขอ้ 8 ไฟฉายท่ีนายจา้งจดัใหล้กูจา้งท่ีท างานเก่ียวกับไฟฟา้ ตอ้งเป็นไฟฉายชนิดท่ีกระบอกไฟฉายมีฉนวนหุม้ตลอด 

ขอ้ 9 หา้มมิใหล้กูจา้งสวมใสเ่ครื่องนุ่งห่มท่ีเปียกน า้หรือเป็นส่ือไฟฟา้ปฏิบตังิานขณะมีไฟฟ้า (Hot Line) ยกเวน้เม่ือแรงดนัไฟฟา้ต ่า
กวา่ 50 โวลท ์หรือสวมใสอ่ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล หรือใชเ้ครื่องมือท่ีเป็นฉนวน 

ขอ้ 10 เทปส าหรบัวดัท่ีนายจา้งจดัใหล้กูจา้งใชป้ฏิบตังิานใกลก้บัสิง่ท่ีมีไฟฟา้ ตอ้งเป็นเทปชนิดท่ีไมเ่ป็นโลหะ 

ขอ้ 11 มาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีก าหนดขึน้ในหมวด 2 ถึงหมวด 4 มีผลบงัคบัใชภ้ายในบรเิวณสถานท่ีประกอบการท่ีใชไ้ฟฟ้าเป็น
ตน้ก าลงัและมีแรงดนัไฟฟ้าไมเ่กิน 600 โวลท ์

หมวด 2 

สายไฟฟ้า 

ขอ้ 12 สายไฟฟ้าชนิดเปลือย ตอ้งเป็นสายทองแดงหรือสายอลมูเินียม และมีคณุสมบตัิตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ท่ี 
มอก.64-2517 และ มอก.85-2517 

ขอ้ 13 สายไฟฟ้าท่ีใชใ้นอาคาร จะตอ้งเป็นสายท่ีมีฉนวนหุม้และมีคณุสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ท่ี มอก.11-
2518 หา้มใชส้ายเปลือย ยกเวน้สายสง่ก าลงัส  าหรบัเครน (Crane) 

ขอ้ 14 สายไฟฟ้าท่ีเดนิสายใตด้ิน ตอ้งใชส้ายไฟฟา้ชนิดท่ีมีฉนวนหุม้สองชัน้และมีเปลือกนอกกนัความชืน้ไดไ้มผ่กุรอ่นง่าย 

ขอ้ 15 สายไฟฟ้าชนิดมีฉนวนหุม้ชัน้เดียว ใหใ้ชเ้ดนิเฉพาะบนลกูถว้ย บนตุม้พกุประกบั หรือรอ้ยในท่อเท่านัน้ 

ขอ้ 16 ในสายไฟฟา้ชนิดอ่อนท่ีมีฉนวนหุม้เป็นเทอรโ์มพลาสตกิ หรือวตัถอุย่างอ่ืนท่ีมีคณุสมบตัไิมน่อ้ยกวา่เทอรโ์มพลาสตกิ ใหใ้ชก้บั
อปุกรณท่ี์ยกยา้ยเคล่ือนท่ีไดแ้ละโคมแขวน 

ขอ้ 17 ในสายเมนภายในและสายท่ีเดนิส  าหรบัเตา้เสียบ จะตอ้งมีพืน้ท่ีหนา้ตดัของตวัน าไมน่อ้ยกวา่ 2 ตารางมลิลเิมตร 

ขอ้ 18 ในสายไฟฟา้ท่ีใชใ้นสถานท่ีประกอบการ ตอ้งใชส้ายไฟฟา้ขนาดใหเ้หมาะกบักระแสไฟฟ้าสงูสดุท่ีก าหนดไวต้ามตารางท่ี 2, 
3 และ 4 

ขอ้ 19 การเดนิสายท่ีก าหนดในตารางท่ี 2 เฉพาะการเดนิสายในท่อ ในผนงั ในรางเม่ือเดนิสายมากกวา่ 3 เสน้ จะตอ้งลดกระแส
ภายในสายลง โดยใชต้วัคณูตามตาราง 3 

  
ตารางที ่2   จ านวนกระแสสงูสดุท่ียอมใหใ้ชก้บัสายไฟฟา้ชนิดตา่งๆ ท่ีเดนิสายในบรเิวณท่ีอณุหภมูไิมเ่กิน 40 องศาเซลเซียส  



ขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดั 
(ตารางมิลลเิมตร) 

กระแสสงูสดุส าหรบัสายหุม้ 
เดนิในอากาศ 

(แอมแปร)์ 

กระแสสงูสดุส า หรบัสายหุม้เดนิใน
ท่อ 

ในเพดาน ในผนงั ในราง หรือสาย 
หลายแกน และใชส้ายไมเ่กิน 3 เสน้ 

(แอมแปร)์ 

สายท่ีใชง้านได ้อณุหภมูสิงูสดุ……….องศาเซลเซียส 

สายทองแดง สายอลมูเินียม   60° ซ  75° ซ   60° ซ  75° ซ 

0.5 - 7 7 4 4 

1 - 10 10 6 6 

1.5 - 13 13 8 8 

2.5 - 18 19 14 15 

4 - 24 27 19 21 

6 - 35 4 27 30 

10 16 53 66 37 45 

16 25 72 94 49 63 

25 35 96 122 63 84 

35 50 120 152 78 104 

50 70 152 194 94 129 

70 95 191 241 122 159 

95 120 233 295 147 190 

120 150 270 304 170 220 

150 185 300 356 192 228 

185 240 - 430 - 260 

240 300 - 478 - 292 

300 400 - 552 - 336 

400 500 - 652 - 392 

500 625 - 748 - 436 

  

ขอ้ 20 การเดนิสายในบรเิวณท่ีมีอณุหภมูสิงูกวา่ 40 องศาเซลเซียส กระแสสงูสดุท่ีก าหนดในตารางท่ี 2 จะตอ้งลดกระแสภายในสาย
ลง โดยใชต้วัคณูลดกระแสตามตาราง 4 

  



ตารางที ่3 ค่าตวัคณูลดกระแสเก่ียวกบัจ านวนสาย  

อณุหภมูบิรเิวณเดนิสาย ตวัคณูส าหรบัสายซึ่งทนอณุหภมูใิชง้านสงูสดุ 

(องศาเซลเซียส) 60 องศาเซลเซียส 75 องศาเซลเซียส 

45 0.866 0.932 

50 0.707 0.85 

55 0.5 0.761 

60 - 0.659 

70 - 0.398 

75 - - 
  

ตารางที ่4 ค่าตวัคณูลดกระแสเก่ียวกบัอณุหภมูิ  

จ านวนสายเป็นเสน้หรือแกน ตวัคณู 

4 ถึง 6 0.8 

7 ถึง 24 0.7 

25 ถึง 42 0.6 

43 และมากกวา่ 0.5 

ขอ้ 21 สายไฟฟ้าท่ีใชเ้ดนิในสถานท่ีประกอบการท่ีมีอุณหภมูสิงูกวา่ 40 องศาเซลเซียสจะตอ้งใชส้ายท่ีทนอณุหภมูใิชง้านสงูสดุ ดงันี  ้

(1) บรเิวณเดนิสายอณุหภมูไิมเ่กิน 50 องศาเซลเซียส ใหใ้ชส้ายท่ีทนอณุหภมูใิชง้านสงูสดุไมต่  ่ากวา่ 60 องศาเซลเซียส 

(2) บรเิวณเดนิสายอณุหภมูไิมเ่กิน 60 องศาเซลเซียส ใหใ้ชส้ายท่ีทนอณุหภมูใิชง้านสงูสดุไมต่  ่ากวา่ 75 องศาเซลเซียส 

(3) บรเิวณเดนิสายอณุหภมูไิมเ่กิน 75 องศาเซลเซียส ใหใ้ชส้ายท่ีทนอณุหภมูใิชง้านสงูสดุไมต่  ่ากวา่ 85 องศาเซลเซียส 

ขอ้ 22 สายไฟฟ้าท่ีใชก้บัเครื่องท าความรอ้นชนิดตา่งๆ ตอ้งเป็นสายท่ีมีฉนวนหุม้ ชนิดทนความรอ้นได  ้

หมวด 3 

การเดนิสายและเคร่ืองประกอบการเดนิสาย 

ขอ้ 23 การเดนิสายและเคร่ืองประกอบท่ีก าหนดในหมวดนี ้ไมใ่หใ้ชใ้นสถานท่ีซึ่งอาจจะเกิดอนัตรายเน่ืองจากวตัถไุวไฟ หรือใน
สถานท่ีท่ีอาจเกิดอนัตรายจากการระเบดิไดง้่าย 

ขอ้ 24 การเดนิสายภายในอาคาร 

(1) การเดนิสายเกาะไปตามผนงัโดยใช ้พกุประกบั ตุม้ ลกูถว้ย หรือเขม็ขดัรดัสาย พกุประกบั ตุม้ หรือลกูถว้ยตอ้งเป็นชนิดท่ีสามารถ
ทนแรงดนัไฟฟา้ท่ีใชว้งจรนัน้ได ้และใหป้ฏิบตัติามกฎเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี  ้



ก. การเดนิสายบนพกุประกบั 

1. สายไฟฟา้ท่ีใชต้อ้งมีพืน้ท่ีหนา้ตดัของตวัน าไมเ่กิน 6 ตารางมลิลเิมตร 

2. ระยะระหวา่งช่วงพกุประกบัไมเ่กิน 1 เมตร 50 เซนตเิมตร 

3. ระยะระหวา่งสายไฟฟา้ไมต่  ่ากว่า 2 เซนตเิมตร 5 มลิลเิมตร 

4. ระยะระหวา่งสายไฟฟา้กบัสิง่ก่อสรา้งไมต่  ่ากวา่ 5 มิลลเิมตร 

ข. การเดนิสายบนตุม้ 

1. สายไฟฟา้ท่ีใชต้อ้งมีพืน้ท่ีหนา้ตดัของตวัน าไมเ่กิน 70 ตารางมลิลเิมตร 

2. ระยะระหวา่งตุม้ไมเ่กิน 2 เมตร 50 เซนตเิมตร 

3. ระยะระหวา่งสายไฟฟา้ไมต่  ่ากว่า 10 เซนตเิมตร 

4. ระยะระหวา่งสายไฟฟา้กบัสิง่ก่อสรา้งไมต่  ่ากวา่ 2 เซ็นตเิมตร 5 มลิลเิมตร 

ค. การเดนิสายบนลกูถว้ย 

1. ระยะระหวา่งช่วงลกูถว้ยไมเ่กิน 5 เมตร 

2. ระยะระหวา่งสายไฟฟา้ไมต่  ่ากว่า 15 เซนตเิมตร 

3. ระยะระหวา่งสายไฟฟา้กบัสิง่ก่อสรา้งไมต่  ่ากวา่ 5 เซนตเิมตร 

ง. การเดนิสายโดยใชเ้ขม็ขดัรดัสาย ตอ้งใชส้ายไฟฟา้ท่ีมีฉนวนหุม้สองชัน้และยึดดว้ยเขม็ขดัรดัสายใหม้ั่นคงโดยมีระยะระหวา่ง
เขม็ขดัรดัสายไมเ่กิน 20 เซนตเิมตร 

(2) การเดนิสายฝังในผนงัตกึ ตอ้งใชส้ายไฟฟา้ชนิดฉนวนหุม้สองชัน้ท่ีมีเปลือกนอกกนัความชืน้ และตอ้งเป็นแบบใชฝั้งในผนงั 

(3) การเดนิสายในท่อโลหะอย่างหนา (Rigid Metal Conduit) ตอ้งปฏิบตัติามกฎเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

ก. ใหใ้ชท้่อและสว่นประกอบ ตอ้งเป็นชนิดใชส้  าหรบัเดินสายไฟฟา้โดยเฉพาะ ซึ่งมีผวิภายในเรียบและผลิตจากโลหะท่ีไมผ่กุรอ่น
ไดง้่าย หรือมีการปอ้งกนัการผกุรอ่นท่ีเหมาะสม 

ข. หา้มใชท้่อท่ีมีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางเลก็กว่า 1.27 เซนตเิมตร 

ค. การวางท่อ ฝังในดนิ ในคอนกรีต ในท่ีเปียก หรือในท่ีมีเถา้ถ่าน ตอ้งใชท้่อ กลอ่ง ตู ้ขอ้ตอ่ หวัตอ่ เครื่องจบัยดึ นอต สกรู แหวน 
และสว่นประกอบตา่งๆ ชนิดท่ีมีการปอ้งกนัการผกุรอ่นอย่างเหมาะสม หรือท าดว้ยวสัดท่ีุไมผ่กุรอ่นไดง้่ายในสภาพเช่นนัน้ และกนัน า้ได  ้

ง. ปลายท่อทกุแห่งท่ีมีการตดัและท าเกลียว ตอ้งลบคมภายใน 



จ. ทกุแห่งท่ีมี สวติซ ์เตา้เสียบ จดุตอ่สายออก จดุดงึสายรอ้ยท่อ และการตอ่สาย ตอ้งใชก้ลอ่งท่ีมีขนาดและชนิดท่ีเหมาะสม 

ฉ. ท่อ ขอ้ตอ่ หวัตอ่ กลอ่ง ตู ้และสว่นประกอบตา่งๆ ตอ้งตอ่ตดิกนัโดยใหก้ระแสไฟฟา้ไหลผ่านไดต้ลอด และยึดอยู่กบัท่ีอย่าง
มั่นคง พรอ้มทัง้มีการตอ่ลงดนิตามหมวด 6 

ช. สายไฟฟา้ภายในท่อตอ้งเป็นเสน้เดียวตลอดไม่มีรอยตอ่ การตอ่สายตอ้งท าในตู ้กลอ่งตอ่สาย กลอ่งตอ่สวติซ ์กลอ่งเตา้เสียบ 
หรือในรางตอ่สายท่ีเหมาะสม 

(4) การเดนิสายในท่อโลหะอย่างบาง (Electrical Metallic Tubing) หา้มเดนิท่อโลหะอย่างบางในบรเิวณท่ีท่ออาจไดร้บัการกระทบ
กระแทกได ้เช่น บรเิวณขนถ่ายสนิคา้ บรเิวณท่ียานพาหนะผา่น ขอ้ตอ่และหวัตอ่ชนิดท่ีไมมี่เกลียว เม่ือสวมกับท่อตอ้งกระชบัแน่น และหา้มใช้
ท่อขนาดเลก็กวา่ 1.27 เซนตเิมตร หรือใหญ่กวา่ 10 เซนตเิมตร นอกจากนีแ้ลว้ ใหป้ฏิบตัติามกฎเกณฑก์ารเดินสายในท่อโลหะอย่างหนา
ตาม (3) 

(5) การเดนิสายในท่อโลหะชนิดอ่อนตวั (Flexible Metal Conduit) ตอ้งปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ใหใ้ชท้่อ-และส่วนประกอบชนิดท่ีใชส้  าหรบัเดนิสายไฟฟา้โดยเฉพาะ ซึ่งมีผวิภายในเรียบ และผลติจากโลหะท่ีไมผ่กุรอ่นไดง้่าย 
หรือมีการปอ้งกนัการผกุรอ่นท่ีเหมาะสม 

ข. หา้มใชท้่อท่ีมีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางเลก็กว่า 1.27 เซนตเิมตร เวน้แตท่่อท่ีใชส้  าหรบัรอ้ยสายอ่อนท่ีมีพืน้ท่ีหนา้ตดัของตวัน าไม่
เกิน 6 ตารางมลิลเิมตร ยาวไมเ่กิน 2 เมตร ในกรณีท่ีใชต้อ่เขา้กบัอปุกรณไ์ฟฟา้หรือท่อท่ีเป็นสว่นประกอบของดวงโคมอาจใชท้่อขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ไมเ่ลก็กวา่ 0.95 เซนตเิมตรได ้

ค. หา้มเดนิท่อในบรเิวณท่ีท่ออาจถกูกระทบกระแทกไดง้่าย ในดนิ หรือท่ีพืน้ หรือในบรเิวณท่ีเปียกชืน้ หรือภายในห้องแบตเตอรี่ 
หรือหอ้งท่ีมีไอของกรดหรือดา่ง 

(6) การเดนิสายในท่อโลหะชนิดอ่อนตวัไดแ้บบกนัน า้ (Liquidtight Flexible Metal Conduit) ตอ้งปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ใหใ้ชท้่อและสว่นประกอบ ชนิดท่ีใชส้  าหรบัเดนิสายไฟฟา้โดยเฉพาะ มีลกัษณะเช่นเดียวกับท่อโลหะชนิดอ่อนตวัได ้แต่มี
เปลือกนอกเป็นอโลหะกนัน า้และทนแสงอาทิตยไ์ด ้

ข. หา้มใชท้่อท่ีมีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางเลก็กว่า 1.27 เซนตเิมตร หรือใหญ่กวา่ 10 เซนตเิมตร เวน้แตท่่อท่ีใชส้  าหรบัรอ้ยสายอ่อน
ท่ีมีพืน้ท่ีหนา้ตดัของตวัน าไมเ่กิน 6 ตารางมลิลเิมตร ยาวไมเ่กิน 2 เมตร ในกรณีท่ีใชต้อ่เขา้กับอปุกรณไ์ฟฟา้หรือท่อท่ีเป็นสว่นประกอบของดวง
โคมอาจใชท้่อขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางไมเ่ลก็กวา่ 0.95 เซนตเิมตรได ้

ค. หา้มเดนิท่อในบรเิวณท่ีท่ออาจถกูกระทบกระแทกไดง้่าย ในท่ีซึ่งมีอณุหภมูขิองบรเิวณเดนิท่อ หรืออณุหภมูขิองสายในท่อ หรือ
ทัง้สองอย่างรวมกนัเกินอณุหภมูใิชง้านสงูสดุของสายหรือท่อและในดนิ หรือท่ีพืน้ 

(7) การเดนิสายในท่อท่ีไมใ่ช่โลหะ (Rigid Non-metallic Conduit) จะตอ้งปฏิบตัติามกฎเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

ก. ใหใ้ชท้่อท่ีท าดว้ยวสัดชุนิดแขง็ ตดิไฟไดย้าก และไม่ผกุรอ่น หรือเส่ือมสภาพไดง้่าย 

ข. หา้มใชท้่อท่ีมีเสน้ผา่ศนูยก์ลางเลก็กว่า 1.27 เซนตเิมตร นอกจากจะใชร้อ้ยสายเพ่ือฝังในคอนกรีต 



ค. หา้มเดนิท่อในบรเิวณท่ีท่ออาจไดร้บัการกระทบกระแทกได ้

ง. หา้มเดนิท่อประเภทพลาสตกิในท่ีซึ่งถกูแสงอาทิตย ์นอกจากท่อนัน้จะท าดว้ยพลาสตกิท่ีสามารถทนตอ่แสงอาทิตยไ์ดโ้ดยไม่
เส่ือมคณุภาพ หรือมีการปอ้งกนัท่ีเหมาะสม 

จ. หา้มเดนิท่อพลาสตกิในบรเิวณท่ีมีอณุหภมูสิงูเกินกว่าอณุหภมูใิชง้านของท่อนัน้ 

ฉ. ขอ้ตอ่และหวัตอ่จะเป็นชนิดเกลียวหรือชนิดสวมก็ได ้ถา้เป็นชนิดสวมจะตอ้งทาน า้ยายึดหวัตอ่ใหแ้น่น 

ช.การตอ่ท่อท่ีไมใ่ช่โลหะเขา้กับท่อหรือกลอ่งโลหะใหท้ าไดแ้ตก่ลอ่งโลหะนัน้จะตอ้งมีการตอ่ลงดนิดว้ย 

ซ. การเดนิสายท่ีมีแรงดนัไฟฟา้สงูเกิน 600 โวลทข์ึน้ไป ใหหุ้ม้ท่อท่ีใชเ้ดนิสายนีด้ว้ยคอนกรีตหนาไมน่อ้ยกวา่ 5เซนตเิมตร 

(8) การเดนิสายในรางเดนิสาย (Wire Way) ตอ้งปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

ก. รางเดนิสายเป็นรางท่ีท าดว้ยโลหะ มีพืน้ท่ีหนา้ตดัส่ีเหล่ียมและเป็นชนิดท่ีใชส้  าหรบังานเดนิสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ ผลติจาก
โลหะท่ีผกุรอ่นไดง้่ายหรือมีการปอ้งกนัการผกุรอ่นท่ีเหมาะสม ถา้ใชภ้ายนอกอาคารตอ้งเป็นชนิดกนัน า้ได้ 

ข. การตอ่รางเดนิสาย ตอ้งตอ่ใหย้ึดกนัเองอย่างมั่นคง และหา้มตดิตัง้รางเดนิสายในบรเิวณท่ีอาจมีการกระทบกระแทกได้
โดยง่าย 

ค. หา้มวางสายในรางเดนิสายเกินกวา่ 30 เสน้ ไมว่า่จะเป็นขนาดเท่าใด และผลรวมของพืน้ท่ีหนา้ตดัของสายรวมเปลือกนอก 
ตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 20 ของพืน้ท่ีหนา้ตดัภายในของรางเดนิสายเวน้แต่ 

- สายของระบบลิฟท ์ผลรวมของพืน้ท่ีหนา้ตดัของสายรวมเปลือกนอกตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของพืน้ท่ีหนา้ตดัภายในของราง
เดนิสาย 

- ถา้ใชต้วัคณูลดกระแสตามตารางท่ี 3 ในการก าหนดกระแสสงูสดุของสายใหว้างสายเกิน 30 เสน้ได ้แตพื่น้ท่ีหนา้ตดัของสาย
รวมเปลือกนอก ตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 20 ของพืน้ท่ีหนา้ตดัภายในของรางเดนิสาย 

ง. การตอ่สายภายในรางเดนิสายสามารถท าได ้แตต่อ้งใชห้วัตอ่สายและพนัฉนวนทบัใหเ้รียบรอ้ย พืน้ท่ีหนา้ตดัของหวัตอ่รวม
ฉนวนตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 75 ของพืน้ท่ีหนา้ตดัภายในของรางเดนิสาย ณ จดุนัน้ 

จ. รางเดนิสายช่วงท่ีทะลผุ่านผนงัตอ้งเป็นชิน้เดียวตลอด และปลายสดุของรางเดนิสายตอ้งมีแผน่ปิด 

ขอ้ 25 การเดนิสายนอกอาคาร ณ สถานประกอบการตอ้งจดัท าใหเ้หมาะสมตามวธีิการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) การเดนิสายบนตุม้ ใหใ้ชส้ายเดียวหุม้ฉนวน ตอ้งปฏิบตัเิช่นเดียวกบัขอ้ 24 (1) ข. เวน้แตถ่า้เดนิผา่นท่ีโลง่ ใหใ้ชช้่วงระหว่างตุม้ไม่
เกิน 5 เมตร และขนาดของสายท่ีใชเ้ดนิตอ้งไมเ่ลก็กว่า 2 ตารางมลิลเิมตร 

(2) การเดนิสายบนลกูถว้ย ใหใ้ชส้ายเด่ียวหุม้ฉนวน ถา้เดนิเกาะไปตามสิง่ก่อสรา้งตอ้งปฏิบตัเิช่นเดียวกบัขอ้ 24 (1) ค. เวน้แตถ่า้
เดนิผา่นท่ีโลง่ ปฏิบตัิตามตารางท่ี 5 ดงันี ้



ตารางที ่5  

ช่วงสาย 
ระยะระหวา่งสาย ระยะระหวา่งสาย ขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดั 

ไฟฟา้ไมน่อ้ยกวา่ ไฟฟา้กับสิง่ก่อสรา้ง เลก็ท่ีสดุท่ีใช ้

ไมเ่กิน 10 เมตร 15 เซนตเิมตร 5 เซนตเิมตร 2 ตารางมลิลเิมตร 

10 - 25 เมตร 20 เซนตเิมตร 5 เซนตเิมตร 4 ตารางมลิลเิมตร 

26 - 40 เมตร 30 เซนตเิมตร 5 เซนตเิมตร 6 ตารางมลิลเิมตร 

(3) การเดนิสายดว้ยพกุประกับและเขม็ขดัรดัสาย ใหป้ฏิบตัเิช่นเดียวกบัขอ้ 24 (1) ก. และ ง. 

(4) การเดนิสายฝังลงไปในผนงัตกึ ใหป้ฏิบตัเิช่นเดียวกับขอ้ 24 (2), (3) และ (4) 

(5) การเดนิสายภายนอกอาคารดว้ยวธีิอ่ืนๆ อาจท าได ้แตต่อ้งไดร้บัการรบัรองจากการไฟฟ้าของทอ้งถิ่นนัน้ๆ 

(6) สายท่ีเดนิในระดบัท่ีสงูกว่าพืน้ดนิไมเ่กิน 2 เมตร 50 เซนตเิมตร ตอ้งเดนิในท่อโลหะหรือท่อพลาสตกิอย่างหนา หรือท่อไฟเบอร ์
หรือครอบดว้ยรางโลหะ 

(7) สายไฟฟ้าท่ีเดนิผ่านท่ีโลง่และเป็นบรเิวณท่ีมียานพาหนะผา่นตอ้งสงูไมน่อ้ยกวา่ 5 เมตร 60 เซนตเิมตร 

ขอ้ 26 การเดนิสายฝังดนิ อาจรอ้ยในท่อโดยปฏิบตัติามขอ้ 24 (3), (4) และ (7) สว่นการเดนิสายฝังดนิโดยตรง ตอ้งใชส้ายชนิดท่ีมี
ฉนวนหุม้อย่างนอ้ยสองชัน้ และฉนวนชัน้นอกตอ้งเป็นเทอรโ์มพลาสตกิหรือตะกั่วโดยตอ้งฝังใหล้กึไมน่อ้ยกว่า 50 เซนตเิมตร และใชท้รายกลบ
แลว้วางแผน่คอนกรีต หรือแผน่อิฐทบัตลอดสายก่อนใชด้นิกลบ ตอนท่ีสายโผลจ่ากพืน้ดนิ จะตอ้งปอ้งกนัโดยการรอ้ยผา่นท่อโลหะหรือวธีิอ่ืนท่ี
เหมาะสม 

ขอ้ 27 การเดนิสายขนาดตา่งๆ ไมเ่ท่ากนั อาจเดนิรวมกนัในท่อเดียวกนัไดใ้นกรณีตอ่ไปนี ้

(1) ขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดัของตวัน าของสายไฟฟา้รวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดัของท่อ 

(2) พืน้ท่ีหนา้ตดัของสายไฟฟ้าซึ่งรวมฉนวนและเปลือกนอกรวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 30 ของพืน้ท่ีหนา้ตดัของท่อ 

ขอ้ 28 การเดนิสายในท่อโลหะท่ีเป็นสารแมเ่หลก็ ถา้เป็นไฟฟา้ระบบชนิด 3 ยก (Three Phases) ใหเ้ดนิรวมไปในท่อเดียวกนั หา้ม
เดนิแยก 

ขอ้ 29 การเดนิสายในท่อโลหะท่ีเป็นสารแมเ่หลก็ ตอ้งจดัใหเ้สน้แรงแมเ่หลก็ (Electromagnetic Flux) ท่ีเกิดขึน้จากการไหลของ
กระแสในท่อนัน้สมดลุยก์นั 

ขอ้ 30 การโคง้ท่อเดนิสาย ตอ้งไมท่ าใหเ้สน้ผา่ศนูยก์ลางของท่อตรงสว่นท่ีโคง้เลก็ลง รศัมีความโคง้ดา้นในของท่อท่ีใชร้อ้ยสายชนิดท่ี
มีปลอกตะกั่ว จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 10 เท่าของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของท่อ เวน้แตท่่อท่ีมีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1.27 เซนตเิมตร 

รศัมีความโคง้ ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 12 เท่าส  าหรบัสายท่ีมีปลอกตะกั่วหุม้ 

ขอ้ 31ในกรณีท่ีเดนิสายผา่นทะลสุิง่ก่อสรา้ง เช่น ผนงัตกึ หรือฝาสงักะสี จะตอ้งมีปลอกฉนวนปอ้งกนัสาย 



ขอ้ 32 ความตา้นทานของฉนวนท่ีวดัระหวา่งสายกบัสาย และสายกบัดนิตอ้งเป็นดงันี  ้

(1) การวดัความตา้นทานของฉนวนของสายไฟฟา้ในขณะท่ีสบัสวติชแ์ละตอ่ฟิวสไ์ว ้เม่ือถอดหลอดไฟฟา้และเคร่ืองใชไ้ฟฟา้ออก
ทัง้หมด ตอ้งวดัไดไ้ม่ต  ่ากวา่ 0.5 เมกโอหม์ 

(2) การตดิตัง้สายไฟฟ้าทัง้หมดหรือวงจรย่อย ตอ้งใหมี้ความตา้นทานไมต่  ่ากว่า 0.5 เมกะโอหม์ มฉิะนัน้จะตอ้งแบง่วงจรย่อยเพิม่ขึน้
อีกจนกระทั่งมีความตา้นทานของแต่ละวงจรย่อยไมต่  ่ากวา่ 0.5 เมกโอหม์ 

(3) การวดัคา่ความตา้นทานของฉนวน ใหก้ระท าโดยใชแ้รงดนัไฟฟ้ากระแสตรงไมต่  ่ากวา่500 โวลท ์เป็นเวลาตอ่เน่ืองกนัไมน่อ้ย
กวา่ 30 วนิาที 

หมวด 4 

ระบบการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินขนาด 

ขอ้ 33 การเดนิสายไฟฟา้ในสถานท่ีประกอบการ จะตอ้งมีเครื่องตดักระแสตดิตัง้ไว ้ณ ท่ีดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ระหวา่งเครื่องวดัไฟฟา้กบัสายภายในสถานท่ีประกอบการ ในกรณีท่ีมีมากกว่าหนึ่งอาคารขึน้ไปจะตอ้งตดิตัง้ไวร้ะหวา่งสาย
ภายนอกอาคารกบัสายภายในอาคารดว้ย 

(2) จดุท่ีมีการเปล่ียนขนาดสาย ยกเวน้กรณีท่ี 

ก. เม่ือขนาดของเครื่องตดักระแสไฟเกินขนาดตน้ทาง สามารถตดักระแสไฟฟ้าสงูสดุท่ียอมใหใ้ชส้  าหรบัสายตอ่แยกนัน้ 

ข. สายท่ีตอ่ลงเครื่องตดักระแสชนิดอตัโนมตัซิึ่งมีความยาวไมเ่กิน 3 เมตร 

ค. สายท่ีตอ่แยกมีความยาวไมเ่กิน 7 เมตร 50 เซนตเิมตร และมีพืน้ท่ีหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่ 1/3 ของสายเมนท่ีจ่ายไฟฟา้ใหก้บัสาย
แยกนัน้ 

ขอ้ 34 เครื่องตดักระแสตอ้งมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตอ้งสามารถตดักระแสไฟฟา้ลดัวงจรได ้(Interrupting Capacity) ไมน่อ้ยกวา่กระแสลดัวงจร ณ จดุนัน้โดยไมร่ะเบดิ 

(2) ตอ้งตดักระแสไฟฟา้ลดัวงจรในสายขนาดเลก็ท่ีสดุในวงจรนัน้ไดก้่อนท่ีจะรอ้น 

(3) ท าหนา้ท่ีตดักระแสไฟฟา้เกินขนาดไดท้นัทีก่อนท่ีสายจะรอ้น 

(4) เครื่องตดักระแสในระบบ 3 ยก ตอ้งใชเ้ครื่องตดักระแสชนิดท่ีออกแบบใชเ้ฉพาะส าหรบัระบบ 3 ยกเท่านัน้ และหา้มตดิตัง้เครื่อง
ตดักระแสในเสน้ศนูย ์

ขอ้ 35 เครื่องตดักระแสชนิดมือโยก แบบใบมีด ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้

(1) ตดิตัง้ไวใ้นตูเ้หลก็ มีฝาปิดมดิชิด และมีเครื่องปอ้งกนัมใิหฝ้าเปิดก่อนท่ีจะยกใบมีด 



(2) ตดิตัง้ในลกัษณะท่ีใบมีดไมส่ามรถสบัสวติซด์ว้ยตวัเองได ้และเม่ือยกใบมีดแลว้ดา้นใบมีดตอ้งไมมี่กระแสไฟฟา้ 

ขอ้ 36 เม่ือใชอ้ปุกรณไ์ฟฟา้ทัง้หมดพรอ้มกนั ในวงจรแตล่ะวงจรจะตอ้งมีกระแสไฟฟ้าไมเ่กินขนาดของกระแสไฟฟา้สงูสดุท่ียอมใหใ้ช้
กบัสายไฟฟา้ของวงจรนัน้ และตอ้งไมท่ าใหแ้รงดนัไฟฟ้าตกเกินกวา่รอ้ยละ 2 ระหวา่งเครื่องวดัหน่วยไฟฟา้กบัสายภายในตอนใดตอนหนึ่งเม่ือ
ใชก้ระแสไฟฟา้เตม็ท่ี 

ขอ้ 37 การตอ่สายตอ้งตอ่ใหแ้น่นดว้ยวธีิบีบอดั หรือแบบสลกัเกลียว หรือแบบบดักรีหรือเช่ือม หรือใชอ้ปุกรณอ่ื์นดว้ยวธีิท่ีถกูตอ้ง
เพ่ือใหไ้ดผ้ลดีทางไฟฟา้และทางกล และตอ้งใชฉ้นวนหุม้รอยตอ่ใหมี้คณุสมบตัเิท่ากบัฉนวนท่ีหุม้ตวัน านัน้ ขณะใชง้านในอณุหภมูขิองรอยต่อ
ตอ้งไมส่งูกวา่อณุหภมูขิองสาย 

ขอ้ 38 การตอ่สายทกุแห่งตอ้งท าในท่ีซึ่งตรวจไดส้ะดวก การตอ่สายในรางเดนิสาย (Wire Way) รางเดนิสายตอ้งเป็นแบบท่ีเปิดฝา
ออกตรวจได ้

ขอ้ 39 การเดนิสายบนตุม้หรือพกุประกบัรอยตอ่แยก ตอ้งอยู่ห่างจากตุม้หรือพกุประกบัไมเ่กิน 15 เซนตเิมตร 

ขอ้ 40 การเดนิสายดว้ยบสัเวย ์(Bus Way) หรือบสัดคัท ์(Bus Duct) ตวัน าท่ีใชใ้นรางจะหุม้ฉนวนหรือไมก่็ได ้แตต่อ้งมีฉนวนรองรบั 
การตอ่สายแยกจากรางประเภทนีต้อ้งท าณ จดุท่ีเปิดไวเ้พ่ือการตอ่โดยเฉพาะ การตอ่แยกใหใ้ชบ้สัเวย์ (Bus Way) ถา้หากจะตอ่ดว้ยสายตอ้ง
ใชส้ายท่ีมีฉนวนหุม้โดยรอ้ยในท่อ หรือใชส้ายประเภทท่ีใชก้บัอปุกรณไ์ฟฟา้คล่ือนยา้ยได ้แตต่อ้งมีการปอ้งกนัไมใ่หฉ้นวนหุม้สายช ารุดจากการ
เสียดสีกบัราง 

ขอ้ 41 สายเคเบลิอ่อน (Flexible Cable) และสายอ่อน (Flexible Cord) ท่ีใชก้บัอปุกรณไ์ฟฟา้ชนิดเคล่ือนยา้ยได ้ตอ้งเป็นเสน้ยาว
โดยตลอดไมมี่รอยตอ่หรือรอยตอ่แยก 

ขอ้ 42 เตา้เสียบและกระจุ๊บเสียบหลายทางหรือทางเดียว หา้มใชก้ระแสไฟฟา้เกินขนาดของสายท่ีตอ่แยกเขา้เตา้เสียบและกระจุ๊บ
เสียบเหลา่นัน้ และตวัเตา้เสียบหรือกระจุ๊บเสียบท่ีใชต้อ้งมีขนาดท่ีสามารถทนกระแสไฟฟ้าไมต่  ่ากวา่กระแสไฟฟา้ท่ีก าหนดใหใ้ชส้  าหรบัสายนัน้ 

ขอ้ 43 ในสถานท่ีประกอบการ ตอ้งตดิตัง้เตา้เสียบไวใ้หเ้พียงพอแก่การใชง้าน เพ่ือมใิหมี้การตอ่ไฟโดยใชว้ธีิท่ีไมป่ลอดภยั 

ขอ้ 44 อปุกรณไ์ฟฟา้และส่วนประกอบตอ้งมีขนาดการใชก้ระแสไฟฟา้ไมเ่กินกระแสไฟฟา้ท่ียอมใหใ้ช ้ณ จดุนัน้ 

ขอ้ 45 สว่นของอปุกรณไ์ฟฟา้ท่ีใชแ้รงดนัตัง้แต ่50 โวลทข์ึน้ไปตอ้งมีท่ีปิดกนัอนัตราย ในกรณีท่ีสว่นท่ีมีไฟฟ้านัน้ไมมี่ท่ีปิด ตอ้งมีแผน่
ยาง (Rubber Matting) ปไูวท่ี้พืน้ เพ่ือปอ้งกนัอนัตรายจากการสมัผสัโดยไมต่ัง้ใจ 

ขอ้ 46 อปุกรณไ์ฟฟา้ท่ีตดิตัง้หรือน าไปใชง้านในบรเิวณท่ีมีไอระเหยของสารท่ีมีความไวไฟ หรือบรเิวณท่ีอาจเกิดเพลงิไหมไ้ด ้ตอ้งใช้
อปุกรณช์นิดท่ีกนัไอระเหยได ้(Explosion Proof) 

ขอ้ 47 อปุกรณไ์ฟฟา้ตา่งๆ ท่ีตดิตัง้หรือน าไปใชง้านในท่ีมีละอองน า้ หรือมีความชืน้หรือไอระเหยกรดตอ้งใชอุ้ปกรณช์นิดท่ีปอ้งกนัน า้
หรือไอระเหยของกรดได ้

ขอ้ 48 เครื่องมือไฟฟา้ชนิดถือหรือชนิดเคล่ือนยา้ยได ้ตอ้งมีลกัษณะ ดงันี ้

(1) ตอ้งมีสายดนิตดิอยู่ท่ีครอบโลหะของเครื่องมือนัน้อย่างถาวร หรือ 



(2) เป็นแบบท่ีมีฉนวนหุม้ 2 ชัน้ และประทบัค า วา่ “ฉนวน 2 ชัน้” ดว้ย หรือ 

(3) เครื่องมือนัน้ใชไ้ฟฟา้ท่ีมีแรงดนัไมเ่กิน 50 โวลทซ์ึ่งตอ่จากหมอ้แปลงแบบแยกขดลวด และขดลวดทางดา้นแรงต ่าไม่ไดต้อ่ลงดนิ 

(4) ใชก้บัวงจรท่ีใชเ้ครื่องตดักระแสไฟฟา้รั่วโดยอตัโนมตัิ (Ground Fault Circuit Interrupter) 

หมวด 5 

การออกแบบตดิต้ังอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ขอ้ 49 หมอ้แปลงไฟฟ้า หมอ้แปลงเครื่องวดั ขดลวดจ ากดักระแส และเคร่ืองปรบัแรงดนั เม่ือตดิตัง้ใชง้านตอ้งตอ่เปลือกหุม้ท่ีเป็น
โลหะลงดนิ 

ขอ้ 50 หมอ้แปลงไฟฟ้า (Power Transformer) ท่ีมีแรงดนัสงูกวา่ 600 โวลทข์ึน้ไป 

(1) ตดิตัง้ภายนอกอาคาร ตอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ดงัต่อไปนี ้

ก. การตดิตัง้บนเสาหรือโครงสรา้งท่ีมีเสา ตอ้งปฏิบตัดิงันี ้

1. เสาหรือโครงสรา้งตอ้งสามารถรบัน า้หนกัของหมอ้แปลงไฟฟ้าไดโ้ดยปลอดภยั 

2. ไมกี่ดขวางการปฏิบตังิานของผูป้ฏิบตังิานไฟฟ้า 

3. ตอ้งไมอ่ยู่ในบรเิวณท่ีส ารองไวส้  าหรบัการปีนเสา 

4. สว่นท่ีมีไฟฟา้ของหมอ้แปลงและสว่นประกอบ ตอ้งมีระยะห่างจากอาคารและสิง่ก่อสรา้งอ่ืนๆ ตามระยะท่ีก าหนด ดงันี  ้

- แรงดนัไมเ่กิน 5 กิโลโวลท ์ระยะห่างต  ่าสดุ 1 เมตร ถา้เป็นผนงัปิดมิดชิดระยะห่างต  ่าสดุ 30 เซนตเิมตร 

- แรงดนัเกินกวา่ 5 กิโลโวลท ์ถึง 8.75 กิโลโวลท ์ระยะห่างต  ่าสดุ 1 เมตร 

- แรงดนัเกินกวา่ 8.75 กิโลโวลท ์ถึง 15 กิโลโวลท ์ระยะห่างต  ่าสดุ 1 เมตร 50 เซนตเิมตร 

- แรงดนัเกินกวา่ 15 กิโลโวลท ์ถึง 50 กิโลโวลท ์ระยะห่างต  ่าสดุ 2 เมตร 50 เซนตเิมตร 

5. ถา้อยู่ในสถานท่ีไมมี่ยานพาหนะผา่น ตอ้งสงูเหนือพืน้ไมน่อ้ยกวา่ 3 เมตร 40 เซนตเิมตร ถา้อยู่ในสถานท่ีท่ียานพาหนะผา่น
ได ้ตอ้งสงูไมน่อ้ยกวา่ 4 เมตร 

ข. การตดิตัง้กบัก าแพงอาคาร ตอ้งไดร้บัการรบัรองจากการไฟฟ้าในเขตนัน้ก่อน 

ค. การตดิตัง้บนพืน้ ตอ้งปฏิบตัดิงันี ้

1. จดัใหมี้รัว้ลอ้มรอบ ปอ้งกนัมใิหผู้ไ้มมี่หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไป 

2. รัว้ตอ้งห่างจากหมอ้แปลงไฟฟา้อย่างนอ้ย 1 เมตร และถา้เป็นรัว้โลหะตอ้งตอ่ลงดนิ 



3. ประตรูัว้ตอ้งเปิดออกขา้งนอกได ้

4. จดัใหมี้แสงสวา่งในเวลากลางคืน 

(2) ตดิตัง้ภายนอกอาคาร ตอ้งใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ถา้เป็นหมอ้แปลงไฟฟา้ประเภทท่ีบรรจนุ า้มนัซึ่งติดไฟได ้ตอ้งตดิตัง้ในหอ้งท่ีมีฝาทัง้ 4 ดา้น และฝาผนงัตอ้งมีระยะห่างจาก
หมอ้แปลงไฟฟา้ไมน่อ้ยกวา่ 1 เมตร และประตตูอ้งมีธรณีเพ่ือกนัน า้มนัท่ีอาจจะรั่วออกมาหรือจดัใหมี้ทางระบายน า้มนัโดยเฉพาะ ผนงัหอ้ง
และเพดานตอ้งทนไฟไดน้านไม่นอ้ยกวา่ 3 ชั่วโมง หอ้งหมอ้แปลงไฟฟา้ ตอ้งมีช่องระบายอากาศเพียงพอโดยไมท่ าใหอ้ณุหภมูขิองหมอ้แปลง
ไฟฟา้สงูเกินก าหนด 

ข. หมอ้แปลงไฟฟา้ประเภทบรรจขุองเหลวท่ีไมต่ดิไฟ ถา้ขนาดไมเ่กิน 25 เค.วี.เอ. ตอ้งมีท่อระบายความดนั (Pressure Relief 
Vent) หอ้งหมอ้แปลง ตอ้งมีทางระบายอากาศเพียงพอโดยไมท่ าใหอ้ณุหภมูขิองหมอ้แปลงสงูเกินก าหนด และถา้การระบายอากาศไมด่ีพอ
ตอ้งตอ่ท่อจากทางระบายความดนัออกสูบ่รรยากาศภายนอก 

ค. หมอ้แปลงไฟฟ้าแบบแหง้ (Dry Type Transformer) หรือหมอ้แปลงไฟฟ้าประเภทบรรจขุองเหลว ท่ีไมต่ดิไฟและขนาดต ่า
กวา่ 25 เค.วี.เอ. ตดิตัง้ท่ีใดก็ไดแ้ต่ตอ้งมีรัว้ลอ้มรอบปอ้งกนัมใิหบ้คุคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปได ้และตอ้งมีระยะห่างจากหมอ้แปลงไฟฟา้
อย่างนอ้ย 1 เมตร 

ขอ้ 51 หมอ้แปลงเครื่องวดั (Instrument Transformer) ท่ีมีแรงดนัสงูกว่า 600 โวลทข์ึน้ไป ตอ้งปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สายทางดา้นแรงดนัต ่าตอ้งตอ่ลงดนิ เวน้แตส่ายแรงดนัต ่านัน้เป็นสายหุม้ฉนวนชนิดมีเปลือกโลหะซึ่งตอ่ลงดนิและรอ้ยอยู่ในท่อ
โลหะท่ีตอ่ลงดนิดว้ย หรือท่อชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม 

(2) ถา้เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้าประเภทแปลงกระแส (Current Transformer) วงจรทางดา้นแรงดนัต ่าตอ้งตอ่ใหเ้ป็นวงจรปิดอยู่เสมอ 

ขอ้ 52 แผงสวทิช ์ตอ้งมีลกัษณะและติดตัง้ตามกฎเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สวติชท์กุตวัและทกุแบบท่ีตดิตัง้บนแผงสวทิช ์ตอ้งสามารถตดักระแสไฟฟ้าไดต้ามอตัราท่ีก าหนดไวส้  าหรบัสวทิชน์ัน้ ถา้เป็นชนิด
ท่ีไมไ่ดอ้อกแบบใหท้ างานตดัวงจรขณะมีกระแสไฟ จะตอ้งระบไุวใ้หช้ดัเจน 

(2) สวทิชท์กุตวั ตอ้งมีอตัรากระแส (Ampere Rating) สงูพอท่ีจะใชก้บักระแสสงูสดุท่ียอมใหใ้ชใ้นวงจรท่ีสวทิชน์ัน้ควบคมุอยู่ ถา้เป็น
สวทิชป์ระเภทอตัโนมตั ิตอ้งมีความสามารถตดักระแสไฟฟา้ไดไ้มน่อ้ยกวา่กระแสไฟฟา้ลดัวงจรสงูสดุ ณ จดุท่ีตัง้สวทิชน์ัน้ 

(3) สวติชท์กุตวับนแผงสวทิช ์ตอ้งเขา้ถึงไดง้่ายเพ่ือความสะดวกในการปลดและสบั 

(4) ตอ้งมีพืน้ท่ีท างานเพียงพอท่ีจะท าการซ่อมแซมหรือเปล่ียนอปุกรณต์า่งๆ ได ้

(5) แผงสวทิช ์ตอ้งมีตูปิ้ดมดิชิด และตอ้งตดิตัง้ห่างจากเครื่องจกัรพอท่ีผูป้ฏิบตัจิะไมไ่ดร้บัอนัตรายจากเครื่องจกัรและตอ้งมีแสงสวา่ง
เพียงพอ ในกรณีท่ีไมมี่ตูปิ้ดมดิชิดตอ้งมีรัว้ลอ้มรอบเพ่ือปอ้งกนัมใิหผู้ไ้มมี่หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไป 

(6) แผงสวทิชต์อ้งท าดว้ยวสัดทุนไฟ และไมด่ดูความชืน้ 



(7) แผงสวทิช ์ตอ้งตดิตัง้ใหมี้ความแขง็แรงเพียงพอท่ีจะทนแรงปลดและสบัไดเ้ป็นอย่างดี 

(8) การตดิตัง้และการตอ่สายท่ีแผงสวทิชต์อ้งเป็นระเบียบ สวทิชท์กุตวัตอ้งมีอกัษรก ากบับอกถึงวงจรท่ีสวทิชน์ัน้ควบคมุอยู่ และตอ้ง
มีแผนผงัทางไฟฟา้ใหต้รวจสอบได ้

(9) สว่นท่ีเป็นโลหะของแผงสวทิช ์ตอ้งตอ่ลงดนิ 

ขอ้ 53 เครื่องก าเนิดไฟฟา้ 

(1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตอ้งตดิตัง้ในบรเิวณพืน้ท่ีกวา้งพอท่ีจะปฏิบตังิานซ่อมแซมได ้

(2) ถา้ตดิตัง้ภายในหอ้งตอ้งมีทางระบายอากาศเพียงพอและท่อไอเสียจากเครื่องยนตต์อ้งตอ่ออกภายนอก 

(3) ตอ้งมีเครื่องปอ้งกนักระแสไหลเกินขนาด 

(4) ตอ้งมีเครื่องดบัเพลงิชนิดท่ีใชด้บัเพลงิซึ่งเกิดจากไฟฟา้ และตอ้งมีขนาดโตพอท่ีจะดบัเพลงิท่ีเกิดจากน า้มนัท่ีเก็บไวใ้นหอ้งเครื่อง
ไดเ้พียงพอ 

(5) ในกรณีท่ีมีเครื่องก าเนิดไฟฟา้ส ารองจะตอ้งตอ่ผา่นสวติช ์2 ทางหรืออปุกรณอ์ย่างอ่ืนซึ่งมีจดุประสงคเ์หมือนกนัเท่านัน้ 

หมวด 6 

สายดนิและการต่อสายดนิ 

ขอ้ 54 หา้มมใิหใ้ชส้ายศนูยเ์ป็นสายดนิหรือใชส้ายดนิเป็นสายศนูย ์

ขอ้ 55 สายดนิตอ้งเป็นโลหะท่ีไม่ผกุรอ่นง่าย 

ขอ้ 56 รอยตอ่หรือตอ่แยก ตอ้งไมเ่ป็นเหตใุหเ้กิดความตา้นทานสงูกว่าท่ีก าหนดไวใ้นสายดนินัน้ 

ขอ้ 57 หา้มตอ่ฟิวสห์รือเครื่องตดักระแสอตัโนมตัไิวใ้นสายดนิ ยกเวน้ในกรณีท่ีเครื่องตดักระแสอตัโนมตันิัน้จะท างานพรอ้มกนักบั
เครื่องตดักระแสท่ีจ่ายไฟฟา้ใหอ้ปุกรณน์ัน้ทกุทาง 

ขอ้ 58 หา้มตอ่สวทิชไ์วใ้นสายดนิ ยกเวน้ในกรณีท่ีตดิตัง้ไวใ้นท่ีเห็นไดช้ดั โดยท าเครื่องหมายแสดงใหรู้ช้ดัเจนว่าเป็นสวติชส์ายดนิ 
และใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะผูมี้หนา้ท่ีโดยตรงเท่านัน้ 

ขอ้ 59 สายดนิของเครื่องลอ่ฟา้ (Lightning Arrester) ตอ้งตรงและสัน้เท่าท่ีจะท าไดโ้ดยปราศจากมมุขอ้ 60 ขนาดของสายดนิท่ีใช ้
ตอ้งมีขนาด ดงันี ้

(1) ส าหรบัวงจรไฟฟา้กระแสตรง ขนาดของสายดนิตอ้งไมเ่ลก็กว่าสายตวัน าท่ีใหญ่ท่ีสดุในวงจรนัน้ และไม่เลก็กวา่สายทองแดงท่ีมี
ขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดั 8 ตารางมลิลเิมตร หรือโลหะชนิดอ่ืนท่ีมีความแขง็แรงและความเป็นตวัน าไมน่อ้ยกวา่นัน้ 

(2) ส าหรบัวงจรไฟฟา้กระแสสลบั ขนาดของสายดนิตอ้งไมเ่ลก็กว่า 1/5 ของสายตวัน าท่ีใหญ่ท่ีสดุในวงจรนัน้ และไมเ่ลก็กวา่สาย
ทองแดงท่ีมีพืน้ท่ีหนา้ตดั 8 ตารางมลิลเิมตร หรือโลหะชนิดอ่ืนท่ีมีความแขง็แรงและความเป็นตวัน าไมน่อ้ยกว่านัน้ 



(3) ส าหรบัวงจรของหมอ้แปลงหรือเครื่องวดั (Instrument Transformer) ขนาดของสายดนิตอ้งมีพืน้ท่ีหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่สาย
ทองแดงขนาด 3.6 ตารางมลิลเิมตร หรือโลหะชนิดอ่ืนท่ีมีความแขง็แรงและความเป็นตวัน าไมน่อ้ยกวา่นัน้ 

(4) ส าหรบัเครื่องลอ่ฟา้แรงสงู (Lightning Arrester) ขนาดของสายดนิตอ้งมีพืน้ท่ีหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่สายทองแดงขนาด 14ตาราง
มลิลเิมตร หรือโลหะชนิดอ่ืนท่ีมีความแขง็แรงและความเป็นตวัน าไมน่อ้ยกวา่นัน้ 

(5) ส าหรบัอปุกรณท่ี์หอ้ยแขวนหรือเคล่ือนยา้ยไดซ้ึ่งมีเคร่ืองตดักระแสอตัโนมตัหิรือฟิวสไ์มเ่กิน 20 แอมแปร ์ขนาดของสายดนิตอ้งมี
พืน้ท่ีหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่สายทองแดงขนาด 0.8 ตารางมลิลเิมตร หรือโลหะชนิดอ่ืนท่ีมีความแขง็แรงและความเป็นตวัน าไมน่อ้ยกวา่นัน้ 

ขอ้ 61 การตอ่สายดนิตอ้งตอ่ตวัน าอย่างถาวรกบัดนิโดยผา่นรอยตอ่ซึ่งมีความตา้นทานกระแสไฟฟา้ต ่าเพียงพอและสามารถรบั
กระแสท่ีไหลผา่นลงดนิไดโ้ดยไมเ่กิดมีแรงดนัไฟฟา้ขึน้ระหวา่งสายกบัดนิ 

ขอ้ 62 สิง่ตอ่ไปนีต้อ่สายดนิ 

(1) สายศนูย ์

(2) อปุกรณเ์ครื่องมือเครื่องใชไ้ฟฟา้ตา่งๆ ท่ีมีเปลือกหุม้ภายนอกเป็นโลหะ 

(3) สว่นของแผงสวติชท่ี์เป็นโลหะ 

(4) โครงเหลก็หรือสิง่ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นโลหะอนัอาจมีกระแสไฟฟา้ 

ยกเวน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ไมต่อ้งตอ่สายดนิ 

(1) เครื่องมือเครื่องใชไ้ฟฟา้ท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 48 (2), (3) และ (4) 

(2) เครื่องมือเครื่องใชป้ระจ าส  านกังานท่ีไมไ่ดอ้ยู่ในท่ีชืน้แฉะหรือบนพืน้ท่ีท าการซึ่งเป็นส่ือไฟฟา้ 

ขอ้ 63 ในกรณีท่ีระบบจ าหน่ายแรงต ่า มีการตอ่ลงดนิท่ีหมอ้แปลงหรือท่ีใดท่ีหนึ่งแลว้สายดนิภายในอาคารอาจใชส้ายดนิเดนิร่วมกนั
ระหวา่งอปุกรณไ์ฟฟา้ได ้ถา้เป็นไปตามขอ้ 60 

ขอ้ 64 สายดนิส าหรบัอปุกรณแ์ละวงจรท่ีกลา่วขา้งล่างนีต้อ้งใชส้ายดินแยกต่างหากเพ่ือตอ่กบัหลกัดนิหรือสิง่อ่ืนท่ีเป็นโลหะมีความ
คงทนและมีคณุสมบตัเิป็นตวัน าไฟฟ้าไดด้ีไมน่อ้ยกวา่หลกัดนิท่ีก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐาน 

(1) เครื่องลอ่ฟา้แรงสงู (Lightning Arrester) ยกเวน้ในกรณีท่ีนายจา้งมีวศิวกรไฟฟา้ก าลงัท่ีไดใ้บอนญุาตจาก ก.ว. เป็นผูอ้อกแบบ 

(2) สายแรงต ่าท่ีตอ่ใชก้บัไฟฟ้าและไฟแสงสว่าง ยกเวน้กรณีท่ีระบบสายจ าหน่ายแรงต ่านัน้เป็นระบบจ าหน่ายแรงต ่านัน้เป็นระบบท่ี
มีสายดนิไมน่อ้ยกวา่ 2 แห่ง 

(3) เปลือกโลหะของอปุกรณร์ถรางไฟฟา้ท่ีใชก้ระแสตรงและของอปุกรณท่ี์ใชแ้รงดนัสงูกว่า 600 โวลท ์

(4) หลกัลอ่ฟา้ 



ขอ้ 65 หลกัดนิและสิง่ท่ีใชแ้ทนหลกัดนิ ตอ้งมีมาตรฐาน ดงันี ้

(1) แท่งเหลก็อาบโลหะชนิดกนัผกุรอ่น ตอ้งมีขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ 1 เซนตเิมตร 6 มลิลเิมตร ยาวไมน่อ้ยกวา่ 2
เมตร 40 เซนตเิมตร และปลายขา้งหนึ่งปักลกึลงดนิไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร 40 เซนตเิมตร 

(2) ท่อเหลก็อาบสงักะสีหรือโลหะกนัผกุรอ่นชนิดอ่ืน มีขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางภายในไมน่อ้ยกวา่ 1 เซนตเิมตร 9 มลิลเิมตร ยาวไม่
นอ้ยกวา่ 2 เมตร 40 เซนตเิมตร และปลายขา้งหนึ่งปักลกึลงดนิไมน่อ้ยกว่า 2 เมตร 40 เซนตเิมตร 

(3) โครงสรา้งอาคารท่ีเป็นเหลก็ซึ่งเช่ือมตดิตอ่กนัทัง้อาคารและมีการตอ่ลงดนิอย่างถกูตอ้ง 

(4) แผน่เหลก็ท่ีมีพืน้ท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,800 ตารางเซนตเิมตร ถา้เป็นเหลก็อาบโลหะชนิดกนัผกุรอ่น ตอ้งหนาไมน่อ้ยกวา่ 6มลิลเิมตร 
ถา้เป็นโลหะอ่ืนซึ่งไมผ่กุรอ่น ตอ้งหาไมน่อ้ยกว่า 1.5 มลิลเิมตร ฝังลกึจากผวิดนิไมน่อ้ยกวา่ 2 เมตร 40 เซนตเิมตร 

(5) เหลก็เสน้หรือสายทองแดงเปลือยขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่ 25 ตารางมลิลเิมตร ยาวไมน่อ้ยกวา่ 6 เมตร มว้นเป็นขด แลว้ฝัง
ลกึลงดนิไมน่อ้ยกว่า 2 เมตร 40 เซนตเิมตร และเทคอนกรีตทบัหนาไมน่อ้ยกว่า 5 เซนตเิมตร 

ขอ้ 66 ความตา้นทานของดนิตอ้งไมเ่กิน 24 โอหม์ ณ จดุท่ีปักหลกัดนิ 

ขอ้ 67 วงจรหรือระบบไฟฟา้ตอ่ไปนี ้ใหย้กเวน้ไมต่อ้งตอ่ลงดนิ 

(1) ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 

ก. เม่ือวงจรนัน้มีเครื่องมือชีบ้อกกระแสไฟรั่ว (Ground Detector) และเป็นการใชอ้ปุกรณไ์ฟฟา้ทางอตุสาหกรรมในบรเิวณจ ากดั 

ข. เม่ือระบบจ่ายกระแสไฟนัน้มีความตา่งศกัยไ์มเ่กิน 50 โวลทร์ะหวา่งสายกบัสาย 

ค. เม่ือระบบจ่ายกระแสไฟมีความตา่งศกัยเ์กิน 300 โวลท ์ระหวา่งสายกับสาย 

ง.ระบบไฟฟ้ากระแสตรงนัน้ไดม้าจากเครื่องแปลงกระแสสลบัเป็นกระแสตรง (Rectifier) ซึ่งดา้นกระแสสลบัไดต้อ่ลงดนิไวแ้ลว้ 

จ.วงจรท่ีใชก้บัสญัญาณแจง้เพลงิไหมซ้ึ่งมีกระแสสงูสดุในวงจรไมเ่กิน 30 มลิลแิอมแปร ์

(2) ระบบไฟฟ้ากระแสสลบั 

ก. เม่ือระบบไฟฟ้านัน้มีแรงดนัไฟฟ้าระหว่างสายกบัสายนอ้ยกวา่ 50 โวลท ์

ข. ระบบไฟฟ้าท่ีจะจ่ายกระแสไฟใหก้บัเตาหลอมไฟฟา้ (Arc Furnace) 

ค.วงจรไฟฟา้เหลา่นัน้มีการปอ้งกนัไวด้ว้ยเครื่องตดัวงจรกระแสไฟรั่วโดยอตัโนมตัิ (Ground Fault Circuit Interrupter) 

หมวด 7 

การตดิต้ังสายล่อฟ้า 



ขอ้ 68 ปลอ่งควนัท่ีเป็นโลหะ ตอ้งมีการปอ้งกนัฟ้าผา่ ดงันี ้

(1) ปลอ่งควนัท่ีเป็นโลหะไมจ่  าเป็นตอ้งตดิตัง้สายลอ่ฟ้าแตต่อ้งมีสายดนิตอ่ไวใ้หถ้กูตอ้งตามหมวด 6 

(2) สายลวดโลหะท่ียึดปลอ่งควนั (Metal Guy Wires) ตอ้งตอ่ลงดนิ แตถ่า้สายลวดโลหะยึดปลอ่งควนันีย้ึดติดกบัสมอเหลก็ท่ีฝังลกึ
ลงไปในดนิ และมีความตา้นทานของดนิ (Ground Resistance) ไมเ่กิน 25 โอหม์ ใหถื้อวา่ไดต้อ่ลงดนิแลว้ 

ขอ้ 69 ปลอ่งควนัท่ีเป็นอิฐก่อหรือคอนกรีตตอ้งมีการปอ้งกนัฟา้ผา่ ดงันี  ้

(1) ตดิตัง้หลกัลอ่ฟา้ (Air Terminal) ท่ีปลายของปลอ่งควนั ดงันี ้

ก. หลกัลอ่ฟา้ตอ้งเป็นเหลก็ท่ีแขง็แรงไมเ่ป็นสนิมหรือโลหะชนิดอ่ืนท่ีมีความคงทนตอ่การผกุรอ่นไดแ้ละมีความน าไฟฟ้าไมน่อ้ย
กวา่ท่อทองแดงท่ีมีเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 16 มลิลเิมตร และมีความหนาของท่อไมน่อ้ยกวา่ 0.8 มลิลเิมตร 

ข. ตดิตัง้รอบปลอ่งโดยใหมี้ระยะห่างกนัไม่เกิน 2 เมตร 40 เซนตเิมตร และมีสายตอ่เช่ือมถึงกนัใหค้รบวงจร (Closed Loop) ถา้
ปลอ่งควนัท่ีมีฝาครอบโลหะอยู่ดว้ยก็ใหต้อ่กบัหลกัลอ่ฟ้าดว้ย 

ค. ความสงูของหลกัลอ่ฟา้เหนือขอบปลอ่งควนัใหเ้ป็น ดงันี ้

1.ปลอ่งควนัทั่วไป สงูไมน่อ้ยกวา่ 50 เซนตเิมตร และไม่เกินกวา่ 75 เซนตเิมตร 

2. ปลอ่งระบายควนัท่ีเป็นฝุ่ น ไอ หรือแก๊ส ซึ่งระเบดิไดเ้ม่ือมีประกายไฟจะตอ้งสงูไมน่อ้ยกวา่ 1 เมตร 50 เซนตเิมตร แตถ่า้เป็น
ปลอ่งชนิดปลายเปิด หลกัลอ่ฟา้จะตอ้งตดิตัง้ใหส้งูกว่าปลายปลอ่งไมน่อ้ยกวา่ 4 เมตร 50 เซนตเิมตร 

(2) หลกัลอ่ฟา้ ตอ้งตอ่ลงดนิดว้ยสายดนิ ดงันี ้

ก. สายดนิท่ีใชต้อ้งเป็นทองแดงชนิดท่ีมีคณุสมบตัใิชใ้นงานไฟฟ้า ซึ่งมีความน าไฟฟา้ไดต้ามมาตรฐานอตุสาหกรรมท่ี มอก. 64-
2517 และตอ้งมีขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดัไมเ่ลก็กวา่ 70 ตารางมลิลเิมตร 

ข. สายท่ีเป็นท่อกลวง ตอ้งเป็นทองแดง โดยมีพืน้ท่ีหนา้ตดัของเนือ้ทองแดงและความน าไฟฟา้ไมน่อ้ยกวา่ขอ้ ก. และความหนา
ของท่อ ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 1.5 มลิลเิมตร 

ค. สายดนิท่ีเป็นแผน่ยาวหรือสายถกั ความหนาตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 มลิลเิมตร โดยตอ้งมีพืน้ท่ีหนา้ตดัของเนือ้ทองแดงและความ
น าไฟฟ้าไมน่อ้ยกวา่ขอ้ ก. 

ง. ถา้มีหลกัลอ่ฟา้มากกวา่หนึ่งหลกั ตอ้งมีสายดนิอย่างนอ้ย 2 สายตรงขา้มกนั โดยตอ่จากสายท่ีตอ่เช่ือมครบวง(Closed 
Loop) จากสว่นบนของปลอ่งไปยงัดนิ สายดนิทัง้ 2 นี ้จะตอ้งตอ่เช่ือมกนัท่ีฐานของปลอ่งควนัและแตล่ะสายแยกตอ่กบัหลกัดนิ 

จ. ถา้ปลอ่งควนัสงูตัง้แต ่50 เมตรขึน้ไป ตอ้งตอ่เช่ือมครบวงจรสายดนิท่ีตรงจดุกึ่งกลางของปลอ่งควนั ใหถ้ึงกัน 

(3) ตวัจบัยึดสายดนิ ตอ้งมีระยะห่างและลกัษณะ ดงันี ้

ก. ตอ้งเป็นทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง 



ข. ระยะห่างระหวา่งตวัจบัยึดในการยึดลงดนิตอ้งไมห่่างเกิน 1 เมตร 20 เซนตเิมตรตามแนวตัง้ และ 60 เซนตเิมตร ตามแนวนอน 

ขอ้ 70 หลกัลอ่ฟา้ท่ีเป็นทองแดง สายดนิและตวัจบัยึดจะตอ้งฉาบผวิดว้ยตะกั่วหนาอย่างนอ้ย 1.6 มลิลเิมตร ในระยะ 7
เมตร 50 เซนตเิมตร จากปลายปากปลอ่งลงมา และสงูขึน้ไปตลอดจนถึงปลายหลกัลอ่ฟ้า 

ขอ้ 71 สายดนิ ตอ้งมีรอยตอ่นอ้ยท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้และตอ้งมีความแขง็แรงรบัแรงดงึไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของความแขง็แรง
ของสาย และจะตอ้งไม่มีมมุ 

ขอ้ 72 การตอ่ลงดนิ จะตอ้งท าเช่นเดียวกบัการตอ่สายดนิตามหมวด 6 

ขอ้ 73 สว่นของสายดนิท่ีสงูจากพืน้ดนิ 2 เมตร 50 เซนตเิมตร ตอ้งมีการปอ้งกนัการกระทบกระแทก โดยใชไ้มห้รือวสัดท่ีุไมเ่ป็นสาร
แมเ่หลก็ห่อหุม้ ถา้ใชท้่อโลหะท่ีไมเ่ป็นสารแมเ่หลก็ห่อหุม้ สายดนิตอ้งตอ่เช่ือมปลายดา้นบนและลา่งของท่อเขา้กบัสายดว้ย 

ขอ้ 74 ปลอ่งควนัท่ีบผุวิดว้ยโลหะหรือมีบนัไดเป็นโลหะ ตอ้งตอ่ผวิโลหะหรือบนัไดนัน้เขา้กับสายดินดว้ยทัง้ส่วนบนและส่วนลา่ง 

ขอ้ 75 ปลอ่งควนัท่ีอยู่ในกรอบรศัมีคุม้กนัของระบบปอ้งกนัฟา้ผา่ซึ่งมีรศัมีท่ีพืน้ดนิเป็น 2 เท่าของความสงูของสายหลกัลอ่ฟ้า ไมต่อ้ง
ตดิตัง้สายลอ่ฟ้า 

ขอ้ 76 ถงัซึ่งเก็บของเหลวไวไฟหรือแก๊สไวไฟตอ้งมีการปอ้งกนัอนัตรายจากฟา้ผา่ถงัโดยตดิตัง้ระบบลอ่ฟา้ในกรณีท่ีเป็นถงัเหลก็และ
มีหลงัคาไมเ่ป็นโลหะตอ้งตดิหลกัลอ่ฟ้าหรือสายลอ่ฟ้าหรือทัง้สองอย่าง ใหมี้ความสงูและจ านวนเพียงพอท่ีจะปอ้งกนัฟา้ผา่ถงัไดโ้ดยตวัถังตอ้ง
อยู่ภายในกรวยของรศัมีคุม้กนัของหลกัลอ่ฟา้หรือสายลอ่ฟา้ ซึ่งท ามมุไมเ่กิน 45 องศากบัแนวดิง่ สายลอ่ฟา้และ/หรือหลกัลอ่ฟา้นัน้ ตอ้ง
ตอ่เช่ือมกบัถงัเหลก็และตอ่ลงดนิโดยถกูตอ้ง 

ยกเวน้ในกรณีท่ีถงันัน้ตัง้อยู่ภายในรศัมีคุม้กนัของสายลอ่ฟา้หรือเสาลอ่ฟ้า (Mast) ท่ีตดิตัง้อยู่แลว้ 

กรณีท่ีหลงัคาท่ีมีบางสว่นเป็นโลหะอยู่บา้ง ใหต้อ่เช่ือมสว่นท่ีเป็นโลหะนัน้เขา้กับระบบสายลอ่ฟา้ดว้ยยกเวน้ในกรณี ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ถงัเหลก็ท่ีมีหลงัคาเป็นโลหะมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

ก. ทกุๆ รอยตอ่ระหวา่งแผน่เหลก็ จะตอ้งยึดโดยใชห้มดุย า้ สลกัยึดหรือเช่ือมถึงกนั 

ข. ท่อทกุท่อท่ีตอ่กบัถงั จะตอ้งมีการตอ่ชนิดโลหะตอ่โลหะกบัถงัทกุจดุท่ีตอ่ 

ค. ทางออกของไอหรอืแก๊ส จะตอ้งปิดแน่น 

ง. หลงัคา จะตอ้งมีความหนาไมน่อ้ยกวา่ 2.7 มลิลเิมตร 

จ. หลงัคาสว่นบนของถงั จะตอ้งเช่ือม หรือย า้หมดุ หรือใชส้ลกัเกลียวยึดกบัเปลือกถงั และอดุรอยรั่วตามตะเข็บกนัรั่ว ทกุสว่น
จะตอ้งมีการตอ่เน่ืองทางไฟฟา้ถึงกนัตลอด 

ฉ. ตวัถงัตอ้งตอ่ลงดนิโดยถกูตอ้ง 

(2) ถงัเก็บของเหลวไวไฟภายใตค้วามกดดนั ไมจ่  าเป็นตอ้งมีการปอ้งกนัฟา้ผา่ 



หมวด 8 

การใช้อุปกรณป้์องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

ขอ้ 77 นายจา้งตอ้งจดัหาอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายจากไฟฟา้ เช่น ถงุมือยาง แขนเสือ้ยาง ถงุมือหนงั ถงุมือท างาน แผน่ยาง ผา้ห่ม
ยาง ฉนวนคลอบลกูถว้ย ฉนวนหุม้สาย หมวกแขง็กนัไฟฟา้ ฯลฯ ใหแ้ก่ลกูจา้งท่ีจะปฏิบตัเิก่ียวกบังานไฟฟ้าตามความเหมาะสมของงาน ใน
เม่ืออปุกรณไ์ฟฟา้เหล่านัน้มีแรงดนัไฟฟา้มากกวา่ 50 โวลท ์หรือในกรณีท่ีอปุกรณไ์ฟฟา้ท่ีมีแรงดนัต  ่ากวา่ 50 โวลท ์แตมี่โอกาสท่ีจะเกิดแรงดนั
สงูเพิม่ขึน้ในกรณีผดิปกติ 

ขอ้ 78 ลกูจา้งท่ีตอ้งขึน้ปฏิบตังิานสงูกวา่พืน้ดนิตัง้แต่ 4 เมตรขึน้ไป นายจา้งจะตอ้งจดัหาเขม็ขดันิรภยั (Safety Belt) หมวกแขง็ชนิด 
ค. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง มาตรฐานของอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลวา่ดว้ยหมวกแขง็และอปุกรณอ่ื์นๆ ท่ี
เหมาะสมกบังานนัน้ๆ ใหล้กูจา้งสวมใสต่อดเวลาท่ีปฏิบตังิานอยู่ เวน้แตอ่ปุกรณน์ัน้จะท าใหลู้กจา้งเส่ียงอนัตรายมากกว่าเดมิ ในกรณีนีใ้หใ้ช้
อปุกรณเ์พ่ือความปลอดภยัอย่างอ่ืนแทน 

ขอ้ 79 นายจา้งตอ้งจดัหารองเทา้พืน้ยางหุม้ขอ้ชนิดมีสน้ ใหก้บัลกูจา้งสวมใสต่ลอดเวลาของการท างาน 

ขอ้ 80 อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายจากไฟฟา้ จะตอ้งมีคณุสมบตัไิดม้าตรฐาน ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) อปุกรณฉ์นวนท่ีใชก้นักระแสไฟฟา้ จะตอ้งมีคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกบัแรงดนัสงูสดุในบริเวณท่ีปฏิบตังิานใกลเ้คียง และมี
มาตรฐานตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล 

(2) อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลเก่ียวกบัไฟฟา้ ตอ้งมีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัแรงดันสงูสดุในบรเิวณท่ีปฏิบตังิานหรือ
ใกลเ้คียง และมีมาตรฐานตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล 

(3) ถงุมือหนงัท่ีใชส้วมทบัถงุมือยาง ตอ้งมีความยาวหุม้ถึงขอ้มือ มีลกัษณะใชส้วมทบัถงุมือยางไดพ้อเหมาะ และมีความคงทนตอ่
การฉีกขาดไดด้ี 

(4) ถงุมือยางกนัไฟฟา้ มีลกัษณะสวมกบันิว้มือไดท้กุนิว้ และตอ้งใชคู้ก่บัถงุมือหนงัตามขอ้ (3) ทกุครัง้ท่ีใชป้ฏิบตังิาน โดยมี
คณุสมบตัท่ีิก าหนดไวต้ามมาตรฐานอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคล 
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เบด็เตล็ด 

ขอ้ 81 ขอ้ก าหนดมาตรฐานและการปฏิบตังิานเพ่ือความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้าท่ีก าหนดไวใ้นประกาศนี ้เป็นมาตรฐานขัน้ต  ่าท่ี
จะตอ้งปฏิบตัเิท่านัน้ 

ขอ้ 82 นายจา้งตอ้งจดัท าขอ้บงัคบัเก่ียวกบัวธีิปฏิบตังิานดว้ยความปลอดภยั โดยใหมี้มาตรฐานไมต่  ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศนี ้
เพ่ือแจกจ่ายใหเ้ป็นคู่มือส  าหรบัลกูจา้งถือปฏิบตัิ 

ขอ้ 83 นายจา้งตอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรมใหก้บัลกูจา้งท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัไฟฟา้มีความรูแ้ละความสามารถในเร่ืองตอ่ไปนี ้

(1) วธีิปฏิบตัเิม่ือมีลกูจา้งประสบอนัตรายจากไฟฟา้ 



(2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวติโดยวธีิใชป้ากเป่าอากาศเขา้ทางปากหรือจมกูของผูป้ระสบอนัตรายและวธีิการนวดหัวใจจาก
ภายนอก 

ขอ้ 84 ถา้ปฏิบตังิานในเวลากลางคืน นายจา้งตอ้งจดัใหมี้แสงสวา่งในบรเิวณท่ีปฏิบตังิานอย่างเพียงพอโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ภาวะแวดลอ้มเก่ียวกบัเร่ืองแสง 

ขอ้ 85 เม่ือลกูจา้งตอ้งปฏิบตังิานเก่ียวกบัไฟฟา้ในบรเิวณท่ีอยู่ใกลห้รือเหนือน า้ จะตอ้งจดัใหมี้เครื่องชชีูพกนัจมน า้ดว้ย 

ขอ้ 86 งานใดท่ีมีลกัษณะไมเ่หมาะสมแก่การท่ีจะใหล้กูจา้งใชอ้ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลดงัท่ีระบไุวใ้นหมวดนี ้
นายจา้งอาจผอ่นผนัใหล้กูจา้งระงบัการใชอ้ปุกรณน์ัน้เฉพาะการปฏิบตังิานในลกัษณะเช่นวา่นัน้เป็นการชั่วคราวได ้แตน่ายจา้งตอ้งเป็น
ผูร้บัผดิชอบตามประกาศนี ้

ขอ้ 87 สถานประกอบการใดท่ีมไิดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศนี ้พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจออกค า เตือนหรือค  า แนะน า
เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหน้ายจา้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดก่อนก็ได้ 

ขอ้ 88 ขอ้ความใดในประกาศนีท่ี้อาจตีความไดห้ลายนัย นยัใดจะท าใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ชีวติหรือทรพัยส์ินใหถื้อเอานยันัน้ 

ขอ้ 89 ใหน้ายจา้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายตามประกาศนี ้

ขอ้ 90 ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบบันีใ้ชบ้งัคบัเมือพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัตัง้แตป่ระกาศใน 

ราชกิจจานเุบกษาเป็นตน้ไป 

  

  
ประกาศ ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2522 

ด าริ น้อยมณี 

รฐัมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบตัริาชการแทน 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 


