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1. ครัว 

 

  

Pic:1 หนาหอง ปายบานเลขท่ีเลอะสี ควรทําความสะอาด และ
วงกบเลอะคราบรอบ ซิลิโคนไมเรียบรอบ ควรเก็บซิลิโคนรอ
บวงกบ ทําความสะอาด 

Pic:2  หนาหอง  ซิลิโคนตีนวงกบไมเรียบ ทุกจุด ควรเก็บ
ซิลิโคนใหมทั้งหมด 

  

Pic:3 หนาหอง  ขอบบานพับไมเรียบ มีรองหาง ทุกจุด ควร
โปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

Pic:4  หนาหอง  ขอบแปนเดือย ไมเรียบ มีรองหาง ควรโปว 
ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

  
Pic:5 หนาหอง ไมวงกบ บิ่นทั้งแนวแนว สีดาง ลายไมไมชัด 
ควรเปล่ียนวงกบใหม 

Pic:6หนาหอง  แปนมือจับเปนรอบขูดทั่ว ควรเปล่ียน และ 
แปนเดือยไมแนน ควรติดใหแนน และบานประตูไมแตก 
ควรเปล่ียนบานใหม 
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Pic:7 หนาหอง  บานประตูปดกระพือ ควรปรับต้ังบานใหม 
และมีรอยขูดทั่ว ควรแกไข 

Pic:8 หนาหอง ผนังรอบวงกบ  และวงกบสีดาง สีดางรอบ  
ควร ทาสีใหมรอบวงกบ 

  

Pic:9 หองเก็บของ บานประตูปดกระพือ ควรปรับต้ังบานใหม
และเซาะรองรอบวงกบไมเรียบ ไมบานประตูบิ่น ขอบแตก
รอบ ควร โปว ขัดแตง เซาะรองใหเรียบ รอบวงกบ 

Pic:10 หองเก็บของ  ขอบแปนลอคเดือย ไมเรียบ มีรองหาง 
ควรโปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

  
Pic:11หองเก็บของ  แนวกระเบื้องไมเสมอ ขอบผนัง รอบหอง 
ควรแกไข 

Pic:12 หองเก็บของ ฝาไมเรียบ สีดางรอบ  ควร ขัดใหเรียบ 
ทาสีใหมทั้ง 
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Pic:13 หองเก็บของ  ซิลิโคนตีนวงกบไมเรียบ ทุกจุด ควรเก็บ
ซิลิโคนใหมทั้งหมด 

Pic:14  หองเก็บของ เซาะรองรอบวงกบไมเรียบ ขอบแตก
รอบ ควร โปว ขัดแตง เซาะรองใหเรียบ รอบวงกบ 

  

Pic:15 หองเก็บของ  ขอบบานพับไมเรียบ มีรองหาง ทุกจุด 
ควรโปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

Pic:16 ทางดิน ผนังบาน มีสีดางตามภาพควร ทาสีใหม
ทั้งหมด 

 

  
Pic:17 ทางดิน ฝาไมเรียบ สีดางรอบ ควร ขัดใหเรียบ ทาสี
ใหมทั้งหอง และสปงเกอรกับโคมไฟเลอะสี ควรทําความ
สะอาด 

Pic:18 ทางดิน บัวพ้ืนสีดางรอบ ซิลิโคนไมเรียบ ควรทาสี
บัวพ้ืน เก็บซิลิโคนใหมรอบ และมุมบัวตามลูกศรมีรองหาง
ไมติดวงกบ ควรแกไข 
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Pic:19  ทางดิน กระเบื้องพ้ืนเปนรอย 1 แผน ควร ทําความ
สะอาด ถาไมหาย ควรเปล่ียน (เทียบสีใหเหมือนกอนเปล่ียน) 

Pic:20 ครัว กระเบื้องบิ่น 1 แผน ควรเปล่ียน (เทียบสีให
เหมือนกอนเปล่ียน) 

  

Pic:21 ครัว นอตบานพับติดเอียงทุกจุด ควรแกไขติดนอตบาน
พับใหมทุกจุด  

Pic:22 ครัว  มีนํ้ารั่วใตซิงค ลางจาน ควรแกไขระบบทอ  

  
Pic:23 ครัว  ซิลิโคนรอบตูไมเรียบ เกา เลอะคราบ ควรเก็บ
ซิลิโคนใหมรอบตู ทําความสะอาดใหเรียบรอย 

Pic:24 ครัว บานตูตามภาพ ปดไมเสมอกัน ควรปรับบาน
ใหม และ พัดลมดูดควัน เปนสนิม ควรทําความสะอาดให
เรียบรอย 
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Pic:25 ครัว ฝาไมเรียบ สีดางรอบ  ควร ขัดใหเรียบ ทาสีใหม
ทั้งหอง 

Pic:26 ครัว  ผนังมีรอยราว ตามภาพ ควรโปว ขัดใหเรียบ 
ทาสีใหม ทั้งแนว 

  

Pic:27 ครัว  ผนังบาน มีสีดางตามภาพควร ทาสีใหมทั้งหมด 

 

Pic:28 ครัว   ซิลิโคนรอบรูไมเรียบ เกา เลอะคราบ ควรเก็บ
ซิลิโคนใหมรอบตู ทําความสะอาดใหเรียบรอย 

 

 

Pic:29 ครัว  ตูไม มีรอยขูด ลึกตามภาพ ควรแกไข  DRAFT R
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2. รับแขก 

 

  

Pic:1 รับแขก ซิลิโคนบัวพื้น บน-ลาง ไมเรียบและสีดาง ทั้ง
หอง ควร เก็บซิลิโคน ทาสีใหมรอบหอง และพ้ืนเลอะคราบ 
และยาแนวเกา ควรยาแนวใหม และทําความสะอาดใหม 

Pic:2 รับแขก กระเบื้องพ้ืนเปนรอย 1 แผน ควร ทําความ
สะอาด ถาไมหาย ควรเปล่ียน (เทียบสีใหเหมือนกอน
เปลี่ยน 

  

Pic:3รับแขก กระเบื้องลอน โพรง  1 แผน ตามภาพ  ควรแกไข
ลอกยาแนวหยอดนํ้าปูนเกราท หรือเปล่ียนใหม 

Pic:4 รับแขก โคมไฟเกามาก และเลอะสีทั่ว ติดไมแนบฝา 
ควร เปลี่ยนโคมไฟใหม ติดใหแนบฝาทุกดวง 

  
Pic:5 รับแขก ซิลิโคนรอบแอรไมเรียบ เลอะรอบ ควร เก็บ
ซิลิโคนใหม ทําความสะอาดใหเรียบรอย และขอบฝากับผนัง
มีรอบราว ตามภาพ ควรโปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

Pic:6 รับแขก  ขอบวงกบแตกรอบบาน และผนัง มีรอยราว 
ควรโปว ขัดใหเรียบเก็บสีใหมรอบบาน และขอบยางพล้ิว
รอบ ควรอัดขอบยางใหมรอบ 
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Pic:7  รับแขก ผนังบาน มีสีดางตามภาพควร ทาสีใหมทั้งหมด 

 

Pic:8 รับแขก ผนังบาน มีสีดางตามภาพควร ทาสีใหม
ทั้งหมด 

 

  

Pic:9 รับแขก ผนังบานไมเรียบ มีรอยราวและมีสีดางทั้งแผง 
ควรโปวรอยราว ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

Pic:10 รับแขก ขอบฝาแตกรอบหอง ฝาไมเรียบ สีดางรอบ 
ควรโปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหมทั้งหอง 

  
Pic:11 รับแขก-ระเบียง พ้ืนทรายลางเลอะคราบทั่ว ควรทํา
ความสะอาดดวยกรดเกลือ และยาแนวเกา ควรยาแนวใหม 

Pic:12 รับแขก-ระเบียง  เหล็ก สีไมเรียบ เหล็กเลอะคราบ 
สนิม ทั้งแนว ควรขัด เก็บสีเหล็กใหมทั้งแนว 

DRAFT R
EPORT 



N.S.PLUS ENGINEERING CO., LTD. 

หมายเหตุ: การตรวจสอบนี้เปนการตรวจสอบตามสภาพพบเห็นเทาน้ัน  อยางไรก็ตามการตรวจสอบนี้ก็ควรข้ึนอยูกับ  SPECIFICATION เปนสําคัญ . 

Page  9 

 

  

Pic:13 รับแขก-ระเบียง  ขอบปูนไมเรียบ มีรอยบิ่น ราว ทั้ง
แนว ควรโปว ขัดแตงใหเรียบ ทาสีใหมทั้งแนว 

Pic:14 รับแขก-ระเบียง  วงกบเลอะคราบรอบ ซิลิโคนไม
เรียบรอบ ควรเก็บซิลิโคนรอบวงกบ ทําความสะอาด 

  

Pic:15 รับแขก-ระเบียง  ฝาไมเรียบ สีดางรอบ  ควร ขัดให
เรียบ ทาสีใหมทั้งหอง และชองระบายอากาศไมแนบฝา ควร
ติดใหแนบ 

Pic:16 รับแขก-ระเบียง  เหล็ก สีไมเรียบ เหล็กเลอะคราบ 
สนิม ทั้งแนว ควรขัด เก็บสีเหล็กใหมทั้งแนว 

  
Pic:17 รับแขก-ระเบียง ตัวลอคบานเปนสนิม เกามาก ควร
เปลี่ยนใหม และบานประตูปดเอง ควรปรับบานใหม  

Pic:18 รับแขก-ระเบียง คอมแอร เสียงดังมาก 2 ตัว ควร
แกไข 
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Pic:19 รับแขก-ระเบียง  กอกนํ้าติดไมแนน ควรติดใหแนน ทํา
ความสะอาดใหเรียบรอย 

Pic:20  รับแขก-ระเบียง ฝาไมเรียบ สีดางรอบ  ควร ขัดให
เรียบ ทาสีใหมทั้งหอง 

  

Pic:21 รับแขก-ระเบียง ทอแอร เลอะสี ทั่ว ความสะอาดให
เรียบรอย 

Pic:22  รับแขก-ระเบียง ขอบ เหล็ก มีรูเจาะบานพับผิด ควร
แกไข ทั้งแนว 

  
Pic:23 รับแขก-ระเบียง  มุมบานประตู มีรองหาง ควร โปว 
ปดรอง ใหเรียบ เก็บสีใหม  

Pic:24 รับแขก-ระเบียง บานประตู ปดแลว มีรองหางไม
เทากัน ทั้ง 2 แนว ควรแกไข 
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3. หองนอน 

 

  

Pic:1 ทุกหอง ซิลิโคนตีนวงกบและตัวจบพ้ืนไมเรียบ ทุกจุด 
ควรเก็บซิลิโคนใหมทั้งหมด 

Pic:2 ทุกหอง  ขอบบานพับไมเรียบ มีรองหาง ทุกจุด ควร
โปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

  

Pic:3 ทุกหอง สันบนบานประตูไมไดทาสี ควรทาสีให
เรียบรอย 

Pic:4  ทุกหอง ขอบแปนเดือย ไมเรียบ มีรองหาง ควรโปว 
ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

  
Pic:5 ทุกหอง บานประตู และวงกบสีดาง ไมเรียบทั่ว ควรทาสี
ใหมและเซาะรองรอบวงกบไมเรียบ ขอบแตกรอบ ควร โปว 
ขัดแตง เซาะรองใหเรียบ รอบวงกบ 

Pic:6 หองนอนใหญ พ้ืนไมตามภาพยุบ ควรแกไขอัดล่ิม 
เก็บซิลิโคนขอบใหเรียบรอย 
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Pic:7  หองนอนใหญ พ้ืนไมตามภาพยุบ ควรแกไขอัดล่ิม เก็บ
ซิลิโคนขอบใหเรียบรอย 

Pic:8 หองนอนใหญ  สวิตชไฟ เลอะคราบและติดไมแนบ 
ควรทําความสะอาดและติดใหแนบผนัง 

  

Pic:9 หองนอนใหญ  พ้ืนไมเอ็นจิเนียร ไมไดระดับทั้งหอง 
ควรปรับระดับพ้ืนใหมทั้งหอง ปูพ้ืนไมเอ็นจิเนียร ให
เรียบรอย 

Pic:10 หองนอนใหญ ผนังบาน มีสีดางตามภาพควร ทาสี
ใหมทั้งหมด 

 

  
Pic:11 หองนอนใหญ ขอบฝาแตกรอบหอง ฝาไมเรียบ สีดาง
รอบ ควรโปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหมทั้งหอง 

Pic:12หองนอนใหญ  เซาะรองรอบวงกบไมเรียบ ขอบแตก
รอบ ควร โปว ขัดแตง เซาะรองใหเรียบ รอบวงกบ 
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Pic:13 หองนอนใหญ  ปล๊ักไฟตามภาพ และแอร ติดต้ังเอียง 
ควรติดต้ังใหตรง และซิลิโคนรอบแอร ไมเรียบ ควรเก็บ
ซิลิโคนรอบแอร  

Pic:14 หองนอนใหญ  ขอบวงกบแตกรอบบาน และมุมผนัง
ราว ตามภาพ ควรโปว ขัดใหเรียบเก็บสีใหมรอบบาน และมี
คราบนํ้าซึ้มเขามา ควรแกไข 

  

Pic:15หองนอนใหญ  วงกบเลอะคราบรอบ ซิลิโคนไมเรียบ
รอบ ควรเก็บซิลิโคนรอบวงกบ ทําความสะอาด และบาน
หนาตางปดฝด ควรแกไขปรับต้ังบานใหม 

Pic:16 หองนอนใหญ  ปล๊ักไฟตามภาพ ติดต้ังเอียง ควร
ติดต้ังใหตรง 

  
Pic:17 หองนอนใหญ  มุมบานประตุตามภาพ มีรอยกันชน
ประตุ ควรทําความสะอาด ถาไมหาย ควรทาสีใหม  

Pic:18 หองนอนใหญ  ซิลิโคนในรางรอบวงกบหนาตางไม
เรียบรอบ ควรเก็บซิลิโคนใหม และขอบยางหลุด ควรติด
ขอบยางใหม 
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Pic:19 หองนอน 2    ผนังบานไมเรียบ และมีสีดางทั้งแผง ควร 
ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

Pic:20 หองนอน 2    ขอบฝาแตกรอบหอง ฝาไมเรียบ สีดาง
รอบ ควรโปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหมทั้งหอง 

  

Pic:21 หองนอน 2    ปล๊ักไฟตามภาพ ติดต้ังเอียง ควรติดต้ัง
ใหตรง 

Pic:22 หองนอน 2     พ้ืนไมเอ็นจิเนียร ไมไดระดับทั้งหอง 
ไมบวมทั่ว ควรปรับระดับพ้ืนใหมทั้งหอง ปูพ้ืนไมเอ็นจิ
เนียร ใหเรียบรอย 

  
Pic:23 หองนอน 2    ขอบวงกบแตกรอบบาน และมุมผนังราว 
ตามภาพ ควรโปว ขัดใหเรียบเก็บสีใหมรอบบาน 

Pic:24 หองนอน 2     ปล๊ักไฟตามภาพ ติดต้ังเอียง ควร
ติดต้ังใหตรง 

DRAFT R
EPORT 



N.S.PLUS ENGINEERING CO., LTD. 

หมายเหตุ: การตรวจสอบนี้เปนการตรวจสอบตามสภาพพบเห็นเทาน้ัน  อยางไรก็ตามการตรวจสอบนี้ก็ควรข้ึนอยูกับ  SPECIFICATION เปนสําคัญ . 

Page  15 

  

Pic:25 หองนอน 2  ซิลิโคนรอบแอรไมเรียบเลอะคราบรอบ 
ควรเก็บซิลิโคนใหเรียบ ทําความสะอาดใหเรียบรอย 

Pic:26 หองนอน 2     ซิลิโคนในรางรอบวงกบหนาตางไม
เรียบรอบ ควรเก็บซิลิโคนใหม และขอบยางหลุด ควรติด
ขอบยางใหม และมือจับบานหนาตางเลอะสรร ควรทําความ
สะอาด 
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4. หองนํ้า 

 

  

Pic:1 ทุกหอง  ซลิิโคนตีนวงกบและตัวจบพ้ืนไมเรียบ ทุกจุด 
ควรเก็บซิลิโคนใหมทั้งหมด 

Pic:2 ทุกหอง   สันบนบานประตูไมไดทาสี ควรทาสีให
เรียบรอย 

  

Pic:3 ทุกหอง  ขอบแปนลอคเดือย ไมเรียบ มีรองหาง ควรโปว 
ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

Pic:4 ทุกหอง ขอบบานพับไมเรียบ มีรองหาง ทุกจุด ควร
โปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหม 

  
Pic:5 หองนํ้าหองนอนใหญ  เซาะรองรอบวงกบไมเรียบ ขอบ
แตกรอบ ควร โปว ขัดแตง เซาะรองใหเรียบ รอบวงกบ และ
บานประตูโกง ปดเบาเดือยไมเขา ควรปรับบาประตูใหม 

Pic:6 หองนํ้าหองนอนใหญ พ้ืนเลอะคราบ และยาแนวเกา 
ควรยาแนวใหม และทําความสะอาดใหม 
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Pic:7 หองนํ้าหองนอนใหญ  ขอบกระเบื้องพ้ืน คมทั้งแนว 
ควรลบคมขอบกระเบื้อง 

Pic:8 หองนํ้าหองนอนใหญ  บานตูปดไมสนิท ควรแกไข
ปรับบานใหม และซิลิโคนรอบอางไมเรียบ เลอะคราบรอบ 
ควรเก็บซิลิโคนทําความสะอาดใหเรียบรอย และกอกนํ้าไม
แนน ควรติดใหแนน 

  

Pic:9 หองนํ้าหองนอนใหญ  ยาแนวแตกรอบวงกบ ควร เก็บ
ยาแนวใหมรอบวงกบ 

Pic:10 หองนํ้าหองนอนใหญ  กระเบื้องแตก 1 แผน ควร
เปลี่ยน (เทียบสีใหเหมือนกอนเปล่ียน) 

  
Pic:11 หองนํ้าหองนอนใหญ  กรอบอลูมิเนียม เปนรอย เปน
เม็ดๆ  สีถลอกรอบบาน ควรพนเก็บสีใหม และวงกบเลอะ
คราบรอบ ซิลิโคนไมเรียบรอบ ควรเก็บซิลิโคน 

Pic:12 หองนํ้าหองนอนใหญ เหล็กระแนง แอน บุบควร
แกไข และเลอะคราบทั่ว ควรทําความสะอาดใหมรอบ 
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Pic:13 หองนํ้าหองนอนใหญ  พ้ืนเลอะ ทั่ว มีขี้ปูน ควรทํา
ความสะอาด แล คอมแอร วางเอียง ควรแกไข  

Pic:14 หองนํ้าหองนอนใหญ   มือจับบานประตุไมแนน 
ควรติดใหแนน และ ปดฝด ปดชนกรอบ ควรแกไขปรับต้ัง
บานใหม และกระเบื้องบิ่น 1 แผน ควรเปล่ียน (เทียบสีให
เหมือนกอนเปล่ียน) 

  

Pic:15 หองนํ้าหองนอนใหญ ขอบฝาแตกรอบหอง ฝาไมเรียบ 
สีดางรอบ ควรโปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหมทั้งหอง และสปริง
เกอร ไมแนบฝา ควรติดใหแนบฝา 

Pic:16  หองนํ้าหองนอนใหญ ขอบกระเบื้องพ้ืน คมทั้งแนว 
ควรลบคมขอบกระเบื้อง 

  
Pic:17หองนํ้าหองนอนใหญ  ซิลิโคนรอบกระจกไมเรียบ ควร
เก็บซิลิโคนใหมทั้งแนว 

Pic:18 หองนํ้าหองนอนใหญ บานกระจก มีรอย ควรทํา
ความสะอาด ถาไมหาย ควรเปลี่ยน 
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Pic:19 หองนํ้าหองนอนใหญ กระเบื้องบิ่น 2 แผน ควรเปล่ียน 
(เทียบสีใหเหมือนกอนเปล่ียน) 

Pic:20 หองนํ้าหองนอนใหญ  เปดนํ้าที่ฝกบัวดานขวา แลว
กอกนํ้าที่อางลางหนาไหล ออกมาก ควร ตรวจสอบและ
แกไข 

  

Pic:21 หองนํ้าหองนอนใหญ  ซิลิโคนรอบอางอาบนํ้าไมเรียบ 
เกา ควรเก็บซิลิโคนใหมรอบอาง 

Pic:22  หองนํ้าหองนอนใหญ วงกบเลอะคราบรอบ ซิลิโคน
ไมเรียบรอบ ควรเก็บซิลิโคนรอบวงกบ และปดฝด ปดชน
กรอบ ควรแกไขปรับต้ังบานใหม และขอบยางหลุด ควรอัด
ขอบยางใหม 

  
Pic:23 หองนํ้าหองนอนใหญ ชักโครก ติดไมแนน หลุดออก 
ควร ต้ังชักโครกใหม และ สายฉีดชําระยังไมได ติด ควรติดให
เรียบรอย 

Pic:24 หองนํ้าหองนอนใหญ ขอบกระเบื้อง คมทั้งแนว ควร
ลบคมขอบกระเบ้ือง 
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Pic:25 หองนํ้าหองนอนใหญ ขอบยาง กระจกเกา เหลือง ควร
เปลี่ยนใหมทั้ง 2 เสน  

Pic:26 หองนํ้าหองนอนใหญ กระเบื้องลอน โพรง  1 แผน 
ตามภาพ  ควรแกไขลอกยาแนวหยอดนํ้าปูนเกราท หรือ
เปลี่ยนใหม และทอระบายนํ้าบุบ มีขี้ปูนมาก ควรแกไข  

  

Pic:27 หองนํ้ารวม เซาะรองรอบวงกบไมเรียบ ขอบแตกรอบ 
ควร โปว ขัดแตง เซาะรองใหเรียบ รอบวงกบ และสวิตชไฟ 
ติดไมแนบผนัง  ติดอเยง ควรแกไข ติดต้ังใหม  

Pic:28 หองนํ้ารวม   บานประตูปดกระพือ ควรปรับต้ังบาน
ใหม 

  
Pic:29 หองนํ้ารวม  พ้ืนเลอะคราบ และยาแนวเกา ควรยาแนว
ใหม และทําความสะอาดใหม 

Pic:30 หองนํ้ารวม ขอบกระเบื้องพ้ืน คมทั้งแนว ควรลบคม
ขอบกระเบื้อง 
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Pic:31หองนํ้ารวม  มีนํ้ารั่วใตอางลางหนา ควรแกไขระบบทอ 
และซิลิโคนรอบอางไมเรียบ ควรเก็บซิลิโคนรอบอาง  

Pic:32หองนํ้ารวม  ยาแนวแตกรอบวงกบ ควร เก็บยาแนว
ใหมรอบวงกบ 

  

Pic:33 หองนํ้ารวม  ขอบฝาแตกรอบหอง ฝาไมเรียบ สีดาง
รอบ ควรโปว ขัดใหเรียบ ทาสีใหมทั้งหอง และหนาพัดลมบิด 
ควรปรับหนาพัดลมใหม  

Pic:34 หองนํ้ารวม  กระเบื้องแตก 1 แผน ควรเปล่ียน (เทียบ
สีใหเหมือนกอนเปล่ียน) 

  
Pic:35 หองนํ้ารวม  ชักโครก ติดไมแนน หลุดออก ควร ต้ังชัก
โครกใหม และถังโยก ควรติดถังใหแนน 

Pic:36  หองนํ้ารวม ซิลิโคนขางกระจกไมเรียบ ควรเก็บ
ซิลิโคนใหมทั้งแนว 
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Pic:37 หองนํ้ารวม ที่หัวสายฉีด และเลอะคราบ ควรแกไข 
เปลี่ยน และฝาฉิ่งไมแนบ ควรติดใหแนบผนัง 

Pic:38 หองนํ้ารวม  เหล็กค้ํา กระจก แอน ตามภาพ ควร
แกไข 

  

Pic:39 หองนํ้ารวม ขอบกระเบื้องพ้ืน คมทั้งแนว ควรลบคม
ขอบกระเบื้อง 

Pic:40 หองนํ้ารวม ที่วางสบูไมแนน ควรติดใหแนน  

 

 

Pic:41 หองนํ้ารวม บานกระจก มีรอย ควรทําความสะอาด ถา
ไมหาย ควรเปลี่ยน 
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5. ระบบไฟฟา  

  
Pic:1  ตูเบรกเกอร ไมสามารถเปดดู ขนาดสายไฟและ
ความเรียบรอยภายในตูได      

Pic:2  ปล๊ักไฟ ทดสอบแลว มีการเดินสายไฟ และสาย
กราวนดไวใหเรียบรอยทุกปล๊ักไฟ 

 

 

Pic:3 โครงการไดติด Name Plate แสดงการควบคุม
เรียบรอย 
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6. สรุปผลการตรวจสอบ 

                         จากผลการตรวจสอบสภาพคอนโด เม่ือวันท่ี 29 กนัยายน 2558 เปนดังนี ้

 1. งานสถาปตยกรรม 

1. ขอบวงกบไมเรียบ สีดางทุกบาน ควรแกไขขัด เก็บสีใหม 

2. พื้นไม ยุบ บวม ไมไดระดับ ทุกหอง ควรแกไขปรับ พื้นใหม  

3. กระเบ้ือง ลอน บ่ิน แตก หลายแผน ควรแกไข  

4. ยาแนว กระเบ้ืองพื้นไมเรียบรอย ท้ังหอง ควรแกไข 

5. งานซิลิโคนไมเรียบรอยหลายจุด ควรเก็บซิลิโคนใหมท้ังหอง 

6. ชักโครกหองน้ําหลุดท้ัง 2 หอง ควรแกไข  

7. ฝาไมเรียบ สีดาง ขอบฝาแตก หลายหอง ควรแกไข 

8. และอ่ืนๆตามคอมเมนตขางตน 

2. งานระบบไฟฟา สุขาภิบาล 

1. ไฟแสงสวาง เตารับ ใชงานไดทุกจุด  

2. คอมเพรสแอรมีเสียง ควรแกไข 

3. ระบบสุขาภิบาล ทอระบายน้ําซิงคลางจานและอางลางหนา น้ําร่ัว ควรแกไข 
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