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1. ภายนอกอาคาร 

1.1.   บริเวณหน้าบ้าน 

 

 

  

Pic:1  ผนงัปูนร้าวทัว่ และร้ัวเหลก็สีด่างทั้งแผง ควรโป๊วเก็บสี
ใหเ้รียบร้อย 

Pic:2  ผนงัปูนร้าวทัว่ และร้ัวเหลก็สีด่างทั้งแผง ควรโป๊ว
เก็บสีใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:3  ทรายลา้งทางเขา้เลอะคราบทัว่ ควรท าความสะอาด Pic:4  เลขท่ีบา้นหลุด ล้ินปิดช่องใส่จดหมายหลุด ควร

แกไ้ข และยดึติดกบัผนงัดว้ยซิลิโคน 

  
Pic:5  ท่ีเสียบกญุญาแจประตูร้ัวเลก็มีคราบ ควรท าความ
สะอาด 

Pic:6  ขอบรอบกร่ิงเลอะ และผนงัปูนดา้นบนพล้ิว ควรท า
ความสะอาด และแต่งขอบปูนดา้นบนใหเ้รียบร้อย 
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Pic:7 ทางเขา้บา้นร้าว ควรแกไ้ข Pic:8 ผนงัปูน บ่ิน และคราบทัว่ ควรท าความสะอาดเก็บสี

ใหม่ทั้งแผง 

  
Pic:9 บานตูไ้ฟมีคราบเลอะ และเป็นสนิม และขอบแตกรอบ 
ควรท าความสะอาดเก็บสีบานตู ้และแต่งขอบรอบบานใหม่ 

Pic:10 ท่อร้อยสายไฟ อุดท่อไม่เตม็ ควรอุดท่อใหเ้ตม็ 

  
Pic:11 ผนงัภายในร้าวทัว่ และมีตะปู ควรเอาตะปูโผล่ และ
โป๊วแต่งผิวใหเ้รียบร้อย 

Pic:12 ผนงัร้าวสีด่างทัว่ ควรเก็บสีใหม่ และบานตูไ้ฟตวั
ลอ็คปิดไม่ได ้ควรแกไ้ขเปล่ียนใหม่ 
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Pic:13 แผน่หินบ่ิน ควรแกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่ Pic:14 แป้นปิดรอยต่อเหลก็หลุดทุกตวั และคานขอบล่าง

ร้าวทั้งแนว ควรแกไ้ข 

  

Pic:15 คานคอดินรับร้ัวเหลก็ขา้งบา้นร้าวแตก ทั้งแนว ควร
แกไ้ข 

Pic:16 ร้ัวเหลก็ขา้งบา้นสีด่างทั้งแนว ควรเก็บสีใหม่ 

  
Pic:17 เหลก็รับประตูเป็นสนิม และก าแพงดา้นหลงัประตูสี
ด่างร้าว ควรเก็บสีใหม่ทั้งหมด 

Pic:18 พ้ืนจอดรถมีคราบทัว่ และบางจุดกระเบ้ืองบ่ิน ควร
แกไ้ข 
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Pic:19 กระเบ้ืองพ้ืนท่ีจอดรถแตก ควรเปล่ียนใหม่ Pic:20 แผน่หินมีคราบทุกแผน่ ควรท าความสะอาด 

  
Pic:21 ผนงัร้าวสีด่างทั้งแผง ควรแกไ้ข Pic:22 แผน่หินทางเขา้หนา้บา้นด่าง ควรแกไ้ข 

  
Pic:23 เสาสีด่างหลุดร่อน ไม่เรียบ ควรเก็บสีใหม่ทั้งตน้ Pic:24 สีผนงัด่างทุกแผง ควรเก็บสีใหม่ 
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Pic:25 ขอบเสาหนา้บา้นพล้ิว ไม่ตรง และอลูมิเนียมมีรอยทัว่ 
ควรแต่งผิวปูน และพน่สีเก็บอลูมิเนียม 

Pic:26 บานประตูมีคราบทัว่ วงกบสีด่าง และขอบแตกรอบ 
ควรโป๊วแต่งขอบ เก็บสี และท าความสะอาด 

  
Pic:27 น๊อตยดึตวักนักระแทกเป็นสนิม ควรแกไ้ขหรือเปล่ียน
น๊อตใหม่ 

Pic:28 ซิลิโคนรอบกรอบอลูมิเนียม และมุมรอยต่อไม่
เรียบร้อย และขอบปูนบ่ิน ควรแกไ้ข 

  
Pic:29 อลูมิเนียมมีรู และขอบบ่ิน ควรเปล่ียนใหม่ Pic:30 กระเบ้ืองขอบพ้ืนแตก ควรเปล่ียนใหม่ EXAMPLE
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Pic:31 มอเตอร์ประตูเล่ือนไม่เล่ือนปิด ควรตรวจสอบ Pic:32 บานประตูสีด่าง คราบทัว่ และขอบแตกรอบ ควร

แกไ้ขแต่งขอบ เก็บสี ท าความสะอาดทั้งบาน 

  
Pic:33 หลอดไฟโถงทางเขา้ไม่ครบ ควรใส่ใหค้รบ Pic:34 อลูมิเนียมมีรอยทัว่ ควรท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:35 ตน้ไมต้าย ควรเปล่ียน Pic:36 ตน้ไมต้าย ควรเปล่ียน 
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Pic:37 บวัรอบกรอบหนา้ต่างร้าวทัง่ และอลูมิเนียมเป็นรอย
ทัว่ ควรเก็บรอยร้าว และเก็บสี 

Pic:38 ตน้ไมต้าย ไม่สวย ควรแกไ้ข 

  
Pic:39 ตน้ไมต้าย ไม่สวย ควรแกไ้ข (ขา้งบา้น) Pic:40 ตน้ไมต้าย ไม่สวย ควรแกไ้ข (ขา้งบา้น) 

  
Pic:41 ตน้ไมต้าย ไม่สวย ควรแกไ้ข (ขา้งบา้น) Pic:42 ตน้ไมต้าย ไม่สวย ควรแกไ้ข  (หลงับา้น) 
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1.2.   บริเวณด้านข้างและด้านหลงับ้าน 

 

 

  
Pic:1  ข้างบ้าน สีผนงัขา้งบา้นด่าง และอลูมิเนียมเป็นรอย ควร
เก็บสีทั้งหลงั และเก็บรอยอูมิเนียมทุกบาน 

Pic:2  ข้างบ้าน ทรายลา้งปิดฝาถงังานระบบ บ่ินแตกหลาย
แผน่ ควรตรวจสอบและแกไ้ข 

  
Pic:3  ข้างบ้าน สีตีนผนงัหลงัคอยลร้์อน บ่ิน ควรโป๊วแต่เก็บสี Pic:4  ข้างบ้าน สีผนงัขา้งบา้นด่าง และอลูมิเนียมเป็นรอย 

ควรเก็บสีทั้งหลงั และเก็บรอยอูมิเนียมทุกบาน 

  
Pic:5  ข้างบ้าน แผน่หินมีคราบทัว่ ควรท าความสะอาดให้
เรียบร้อย 

Pic:6  ข้างบ้าน ท่ีนัง่พกัผอ่น สีด่างทั้งหลงั  และเหลก็เป็น
สนิมในส่วนหลงัคา ควรขดัสนิม เก็บสีใหม่ทั้งหมด 
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Pic:7 ข้างบ้าน ผนงัไม่เรียบสีด่าง ซิลิโคนกรอบหนา้ต่างไม่
เรียบร้อย ควรแกไ้ข 

Pic:8 ข้างบ้าน โคมไฟเลอะคราบ และบางโคมมีน ้ าขงั ควร
แกไ้ข และท าความสะอาดทุกดวง 

  
Pic:9 ข้างบ้าน พ้ืนมีคราบ ควรยาแนวใหม่ทั้งหมด Pic:10 ข้างบ้าน สีตีนเสาพอง ไม่เรียบทุกตน้ ควรแกไ้ขเก็บ

สีใหม่ 

  
Pic:11 หลงับ้าน สีตีนผนงัพองรอบบา้น ควรขดัสีเก่าออก 
และเก็บสีใหม่ใหเ้รียบร้อยทั้งหลงั 

Pic:12 หลงับ้าน รอยต่อฝ้าหลงัคาแตกทั้งหลงั ควรโป๊วเก็บ
สีใหเ้รียบร้อยทั้งหลงั 
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Pic:13 หลงับ้าน ผนงัร้าวไม่เรียบ ควรโป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ 
และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:14 หลงับ้าน ขอบปูนร้าว และอลูมิเนียมมีรอยทัว่ ควร
โป๊วเก็บสีใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:15 หลงับ้าน ก าแพงร้ัวรอบบา้นร้าว ไม่เรียบสีด่างทั้งหลงั 
ควรโป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และเก็บสีใหม่ทั้งหลงั 

Pic:16 หลงับ้าน รอยต่อเชิงชายแตกทุกรอยต่อ ควรโป๊วเก็บ
แต่งรอยต่อเชิงชายทุกจุด 

  
Pic:17 หลงับ้าน ผนงัร้าว ควรโป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสี
เก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:18 หลงับ้าน  ฝาบ่อแตกร้าว หลายจุด ควรแกไ้ขหรือ
เปล่ียนใหม่ 
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Pic:19 ข้างบ้าน น๊อตยดึตวักนักระแทกเป็นสนิม ควรเปล่ียน
น๊อตใหม่ 

Pic:20 ข้างบ้าน กระเบ้ืองพ้ืนบ่ิน ควรเปล่ียน และยาแนว
กระเบ้ืองใหม่ทั้งแผง 

  
Pic:21 ข้างบ้าน ก๊อกมีคราบ และไม่มีสะดืออ่าง ควรแกไ้ข Pic:22 ข้างบ้าน ผนงัสีด่าง มีคราบเกลือ และน๊อตยดึกนั

กระแทก และกล่องปลวกเป็นสนิม ควรแกไ้ข 

  
Pic:23 ข้างบ้าน ประตู วงกบสีด่าง ขอบแตกรอบ ควรเก็บสี
ใหม่ และเก็บขอบรอบวงกบใหเ้รียบร้อย 

Pic:24 ข้างบ้าน ขอบพ้ืนกนัสาดร้าว ควรโป๊วขดัแต่งผิวให้
เรียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 
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Pic:25 ห้องแม่บ้าน  ยาแนวไม่เรียบร้อย ควรยาแนวให้
เรียบร้อยทั้งหอ้ง 

Pic:26 ห้องแม่บ้าน  สีผนงัด่างทุกแผง ควรเก็บสีผนงัใหม่ 

  
Pic:27 สีตีนผนงัติดวงกบ พอง มีคราบน ้ าร่ัว ควรตรวจสอบ
และแกไ้ข 

Pic:28  กระเบ้ืองร่อน ควรแกไ้ข 

  
Pic:29  ห้องแม่บ้าน  ตวัคาดอลูมิเนียมหลุด ควรแกไ้ขติดตั้ง
ใหม่ 

Pic:30 ห้องน า้แม่บ้าน  น๊อตยดุบานพบัประตูหอ้งน ้ าเป็น
สนิม และมีคราบทุกตวั ควรเปล่ียนน๊อต และท าความ
สะอาดบานพบัทุกตวั 
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2. ภายในบ้านช้ันที ่1 

2.1.   พืน้และผนังช้ันที่ 1 

  

Pic:1 โถงทางเข้า วลเปเปอร์ไม่แนบรอบ และมือจบั และตวั
ลอ็คมีคราบ ควรติดวอลเปเปอร์ใหแ้นบรอบ และท าความ
สะอาด 

Pic:2  โถงทางเข้า สวทิชไ์ฟเอียง ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ 

  

Pic:3 โถงทางเข้า  วอลเปเปอร์รอบกรอบกระจกไม่แนบ 
อลูมิเนียมเป็นรอยทัว่ และซิลิโคนมุมไม่เรียบร้อย ควรแกไ้ข  

Pic:4 โถงทางเข้า  บวัเลอะ สีด่างรอบ ควรท าความสะอาด 
เก็บสีใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:5 โถงทางเข้า  ขอบฝ้าไม่เรียบ รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบ 
และวอลเปเปอร์ขาด ควรขดัฝ้า เก็บวอลเปเปอร์ใหเ้รียบร้อย 

Pic:6 โถงทางเข้า  กระจกเป็นรอย บานประตูเลอะคราบ สี
ด่าง ควรท าความสะอาดกระจก หากไม่หายควรเปล่ียนใหม่ 
และท าความสะอาดบานประตู 
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Pic:7 โถงทางเข้า มือจบัเป็นรอย เดือยแขง็ และตวัลอ็ค
ดา้นบนเป็นสนิม ควรแกไ้ข วงกลขอบบนไม่เรียบ ควรขดัเก็บ
สี 

Pic:8 โถงทางเข้า ขอบฝ้าไม่เรียบ ร้าว ควรโป๊วขดัแต่งผิวให้
เรียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:9 โถงทางเข้า รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบ ควรรีดวอลเป
เปอร์ใหม่ 

Pic:10 ห้องพกัผ่อน สวทิชไ์ฟเอียง และรอยต่อวอลเปเปอร์
ไม่แนบ ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ 

  
Pic:11 ห้องพกัผ่อน ขอบฝ้าไม่เรียบรอบหอ้ง ควรโป๊วขดัแต่ง
ผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อยรอบหอ้ง 

Pic:12 ห้องพกัผ่อน อลูมิเนียมมีรอยทัว่ และซิลิโคนรอยต่อ
ไม่เรียบร้อย และวอลเปเปอร์รอบกรอบไม่แนบ ควรแกไ้ข 
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Pic:13 ห้องพกัผ่อน เตา้รับไม่แนบผนงั ควรติดตั้งใหเ้รียบร้อย Pic:14 ห้องพกัผ่อน รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบ ควรรีดให้

แนบทุกจุด 

  
Pic:15 ห้องพกัผ่อน  ขอบเสาพล้ิว และรอยต่อวอลเปเปอร์ไม่
แนบ ควรแต่งขอบเสา เก็บรอยต่อวอลเปเปอร์ใหม่ 

Pic:16 โถงหน้าห้องนอน 4 กระเบ้ืองมุมหนา้หอ้งนอน 4 
ร่อน ควรแกไ้ขติดตั้งกระเบ้ืองใหม่ 

  
Pic:17 โถงหน้าห้องนอน 4 ขอบฝ้าเหนือเสาร้าว ควรโป๊วขดั
แต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:18 โถงหน้าห้องนอน 4 วอลเปเปอร์ไม่แนบกรอบ
อลูมิเนียม และอลูมิเนียมเป็นรอย ซิลิโคนรอยต่อไม่
เรียบร้อย ควรแกไ้ขรอบบาน 
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Pic:19 โถงหน้าห้องนอน 4 บวัพ้ืน มีคราบสีด่าง รอยต่อไม่
เรียบ ควรโป๊วขดัแต่งผิวเก็บสีรอบหอ้ง 

Pic:20 โถงหน้าห้องนอน 4 กรอบอลูมิเนียมบ่ิน ควรแกไ้ข 

  
Pic:21 ห้องนอน 4 วงกบเป็นรอย และวอลเปเปอร์ไม่แนบ
รอบวงกบ ควรแกไ้ข 

Pic:22 ห้องนอน 4 ขอบฝ้าเหนือประตูไม่เรียบ ควรโป๊วขดั
แต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:23 ห้องนอน 4 ร่องระบายอากาศมีคราบ ควรท าความ
สะอาด 

Pic:24 ห้องนอน 4 ขอบกระเบ้ืองและพ้ืนไมไ้ม่เสมอกนั 
ควรแกไ้ข 
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Pic:25 ห้องนอน 4  เดือยประตูแขง็ ควรแกไ้ข Pic:26 ห้องนอน 4 ขอบประตูรอบบานสีแตก ไม่เรียบ มี

คราบเลอะ ควรโป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บให้
เรียบร้อยรอบบานทุกบาน 

  
Pic:27 ห้องนอน 4 วอลเปเปอร์รอบวงกบไม่แนบ สีด่าง ควร
ติดวอลเปเปอร์รอบใหแ้นบ เก็บสีและท าความสะอาดให้
เรียบร้อย 

Pic:28 ห้องนอน 4 ขอบฝ้าไม่เรียบ และมีคราบเลอะวอลเป
เปอร์ และรอยต่อวอลเปเปอร์และผนงัไม่เรียบ ควรแกไ้ข 
และท าความสะอาด 

  
Pic:29 ห้องนอน 4  ขอบฝ้าไม่เรียบ สีด่างรอบ ควรโป๊วขดั
แต่งผิวขอบฝ้าใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:30 ห้องนอน 4 พ้ืนไม่เรียบ ควรขดัผิวใหเ้รียบ  
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Pic:25 ห้องนอน 4  รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบทั้งหอ้ง ควรรีด
ใหแ้นบ 

Pic:26 ห้องนอน 4  รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบทั้งหอ้ง ควร
รีดใหแ้นบ 

  
Pic:27 ห้องนอน 4 รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบทั้งหอ้ง ควรรีด
ใหแ้นบ 

Pic:28 ห้องนอน 4 กรอบอลูมิเนียมบุบ และมุง้ลวดเล่ือนฝืด 
และวอลเปเปอร์รอบกรอบไม่แนบ ควรติดตั้งใหม่ 

  
Pic:29 ห้องนอน 4 วอลเปเปอร์รอบกรอบไม่แนบ ควรติดตั้ง
ใหม่ 

Pic:30 ห้องนอน 4 บวัรอบหอ้ง มีคราบ รอยต่อไม่เรียบ 
ควรโป๊วแต่งรอยตอ่ เก็บสีและท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย
รอบ 
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Pic:31 ทานอาหาร ดาวไลทน์อกเฉลียงไม่แนบทุกดวง ควรรีด
ใหแ้นบทุกดวง 

Pic:32 ทานอาหาร อลูมิเนียมบุบ และมุง้ลวดเล่ือนเสียดราง 
ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ 

  
Pic:33 ทานอาหาร วอลเปเปอร์ขาด รอยต่อวอลไม่แนบ และ
ฝ้าไม่เรียบ ควรติดตั้งวอลเปเปอร์ใหม่ และขดัฝ้าใหเ้รียบ 

Pic:34 ทานอาหาร อลูมิเนียมเป็นรอย ถลอก และวอลเป
เปอร์รอบกรอบไม่แนบ ควรเก็บสี ติดวอลเปเปอร์ใหม่ และ
บานเล่ือนลอ้กระโดด ควรแกไ้ข 

  
Pic:35 ทานอาหาร ฝ้ารอบโคมไฟ และขอบฝ้าไม่เรียบ ควร
โป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:36 เตรียมอาหาร ซิลิโคนขอบหินไม่เรียบร้อย ควร
ซิลิโคนใหเ้รียบร้อยทั้งแนว 
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Pic:37 เตรียมอาหาร รอยต่อไม่แตก ควรโป๊วเก็บสีให้
เรียบร้อย 

Pic:38 เตรียมอาหาร ฝ้าร้าว ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป๊วขดั
แต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:39 เตรียมอาหาร มือจบัล้ินชกัเป็นสนิม เอียงหลายจุด ควร
ตรวจสอบและแกไ้ข 

Pic:40 เตรียมอาหาร มือจบับานตูเ้ป็นสนิม เอียง ตรวจสอบ
และแกไ้ขทุกจุด 

  
Pic:41 เตรียมอาหาร กระจกในตูค้รัวแตก ควรเปล่ียนกระจก
ใหม่ 

Pic:42 เตรียมอาหาร ขอบขา้งล้ินชกัมีรู บ่ิน ควรเก็บซิลิโคน
ใหเ้รียบร้อย 
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Pic:43 เตรียมอาหาร มือจบัสแตนเลสท่ีใส่ของมีรอย ควรท า
ความสะอาด 

Pic:44 เตรียมอาหาร ขอบบานมีรอย และซิลิโคนขอบขา้งตู ้
ไม่เรียบร้อย ควรเก็บสี และเก็บซิลิโคนใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:45 เตรียมอาหาร บานเล่ือนฝืด และกรอบมีรอยทัว่ ควร
แกไ้ขติดตั้งใหม่ 

Pic:46 เตรียมอาหาร รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบ ควรรีด
รอยต่อใหเ้รียบร้อย 

  

Pic:47 เตรียมอาหาร อ่างลา้งจานเป็นรอย ควรท าความสะอาด 
หากไม่หาย ควรเปล่ียนใหม่ 

Pic:48 เตรียมอาหาร  บานพบัเป็นสนิมทุกตวั และถาดรอง
มีคราบ ควรท าความสะอาดทุกตุด 
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Pic:49 เตรียมอาหาร  ร่องรอยต่อตูสี้แตก ควรเก็บสีใหม่ Pic:50 เตรียมอาหาร  เตา้รับเอียง บวัไม่แนบผนงั และ

กระเบ้ืองบ่ิน ควรแกไ้ข 

  
Pic:51 เตรียมอาหาร รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบ ควรรีดวอล
ใหแ้นบ 

Pic:52 เตรียมอาหาร ขอบฝ้าไม่เรียบ ควรโป๊วขดัแต่งผิวให้
เรียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:53 ครัว บานเล่ือนฝืด และเล่ือนชนกรอบ ควรแกไ้ขปรับ
บานใหม่ 

Pic:54 ครัว ขอบผนงัดา้นในมีคราบ ควรท าความสะอาดให้
เรียบร้อย 
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Pic:55 ครัว กรอบขา้งประตูบ่ิน ควรแกไ้ข และซิลิโคนขอบ
รอบใหเ้รียบร้อย 

Pic:56 ครัว ขอบรอบน๊อตยดึมือจบัไม่เรียบ ควรโป๊วเก็บสี
ใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:57 ครัว บานตูต้กทุกบาน ควรแกไ้ขปรับบานใหม่ Pic:58 ครัว กระเบ้ืองผนงักระเดิด ควรติดตั้งใหม่ และยา

แนวรอบกรอบหนา้ต่างไม่เรียบรอบ ควรยาแนวใหม่ 

  
Pic:59 ครัว ซิลิโคนขอบไมด้า้นล่างไม่เรียบ และรอบฝาฉ่ิงไม่
เรียบร้อย ควรซิลิโคนใหเ้รียบร้อย 

Pic:60 ครัว ขอบฝ้า และรอบโคมไฟไม่เรียบสีด่าง ควรโป๊ว
ขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 
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Pic:61 ครัว เตา้รับเอียง ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่  Pic:62 ครัว ซิลิโคนรอยต่อไม่เรียบร้อย ควรซิลิโคนให้

เรียบร้อย  

  
Pic:63 ครัว ขอบไมบ่ิ้น ควรโป๊วแต่งเก็บสีใหเ้รียบร้อย Pic:64 ครัว มือจบัชั้นเอียง ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ทุกตวั 

  
Pic:65 ครัว ขอบรอบประตู และหนา้ต่างแตก ควรโป๊วแต่ง
ของรอบใหเ้รียบร้อย และท่ีลอ็คและมือจบัเป็นสนิม ควรท า
ความสะอาด 

Pic:66 ครัว ยาแนวตีนวงกบไม่เรียบร้อย และท่ีลอ็คเป็น
สนิม ควรยาแนวใหม่ และท าความสะอาดท่ีลอ็คให้
เรียบร้อย 
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2.2.   ห้องน า้ช้ันที ่1 

 

 

  

Pic:1  ห้องน า้นอน 4 ประตูบิดเบาไม่เขา้ และวอลเปเปอร์รอ
บวงกบไม่แนบ ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ 

Pic:2 ห้องน า้นอน 4  ตวัลอ็คลอ็คยาก ขอบรอบวงกบแตก
ไม่เรียบ และกระเบ้ืองผนงัดา้นขา้งจม ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ 

  

Pic:3 ห้องน า้นอน 4  ฝาปิดตวัยดึท่ีแขวนผา้เอียง ควรแกไ้ขติต
ตั้งใหม่ 

Pic:4 ห้องน า้นอน 4 ท่ีแขวนผา้เช็ดมือโยก ควรติดตั้งใหม่ 

  
Pic:5 ห้องน า้นอน 4  ฝากรองนัง่โยก ควรติดตั้งใหม่ Pic:6 ห้องน า้นอน 4  หวัท่ีฉีดช าระตนั ควรแกไ้ข หรือ

เปล่ียนใหม่ 
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Pic:7 ห้องน า้นอน 4 ขอบกระจกบ่ิน ควรแกไ้ขหรือเปลียน
ใหม่ 

Pic:8 ห้องน า้นอน 4 ตวัยดึฝักบวัเป็นรอย ควรท าความ
สะอาด หากไม่หาย ควรเปล่ียนใหม่ 

  
Pic:9 ห้องน า้นอน 4 กระจกบานเล่ือนมีคราบสี ควรท าความ
สะอาด 

Pic:10 ห้องน า้นอน 4  กระเบ้ืองพ้ืนใตท่ี้นัง่อาบน ้ าแตก ควร
เปล่ียนกระเบ้ืองใหม่ 

  
Pic:11 ห้องน า้นอน 4 ยาแนวกระเบ้ืองผนงัใตท่ี้นัง่อาบน ้ าไม่
เรียบร้อย ควรยาแนวใหเ้รียบร้อย 

Pic:12 ห้องน า้รวม บานพบัประตูมีคราบเลอะทุกตวั ควรท า
ความสะอาดใหเ้รียบร้อย 
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Pic:13 ห้องน า้รวม วงกบบ่ิน และ วงกบกบักระเบ้ืองไม่เสมอ
กนั ควรโป๊วเก็บวงกบ และติดกระเบ้ืองใหเ้สมอวงกบประตู 

Pic:14 ห้องน า้รวม ใตอ่้างลา้งหนา้มีรูเจาะ 2 รู ควรแกไ้ขปิด
รู 

  
Pic:15 ห้องน า้รวม ขอบกระจกบ่ิน ควรแกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่ Pic:16  ห้องน า้รวม ท่ีใส่สายฉีดช าระเอียง ควรแกไ้ขติดตั้ง

ใหม่ 

  

Pic:17 ห้องน า้รวม มุมกระเบ้ืองพ้ืนแตก ควรเปล่ียนกระเบ้ือง
ใหม่ 

Pic:18 ห้องน า้รวม  ยาแนวใตบ้านเล่ือนหนา้ต่างเหนือ
กระจกเงาไม่เรียบร้อย ควรยาแนวใหเ้รียบร้อย 
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3. ภายในบ้านช้ันที ่2 

3.1.   พืน้และผนังช้ันที่ 2 

 

  
Pic:1 โถงช้ัน 2 ขอบฝ้าไม่เรียบรอย ควรโป๊วขดัแต่งผิวให้
เรียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:2 โถงช้ัน 2 อลูมิเนียมตีนเสาบนัไดบ่ิน ควรแกไ้ขหรือ
เปล่ียนใหม่ 

  
Pic:3 โถงช้ัน 2 พ้ืนเป็นคล่ืน  และพ้ืนเป็นรอย ควรขดัผิวให้
เรียบ และทาสีใหเ้รียบร้อย 

Pic:4 โถงช้ัน 2 สวทิชเ์อียง ควรติดตั้งใหม่ และฝ้าร้าว ขอบ
ฝ้าไม่เรียบ ควรโป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บให้
เรียบร้อย 

  
Pic:5 โถงช้ัน 2 รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่เรียบ ควรรีดใหเ้รียบ Pic:6 โถงช้ัน 2 รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบ ควรรีดใหเ้รียบ 

ประตูร้ัวเป็นสนิม 
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Pic:7 โถงช้ัน 2 กรอบหนา้ต่างมีรอยทัว่ และวอลเปเปอร์ไม่
แนบขอล ควรเก็บสีกรอบหนา้ต่าง และติดวอลเปเปอร์ให้
แนบขอบรอบ 

Pic:8 โถงช้ัน 2 ยางกรอบหนา้ต่างบิด ควรติดตั้งใหม่ 

  
Pic:9 โถงช้ัน 2 อลูมิเนียมเป็นรอย ควรเก็บสีใหม่ Pic:10 โถงช้ัน 2  รางอลูมิเนียมมีรอย ควรเก็บสี 

  
Pic:11 โถงช้ัน 2 ตวัลอ็คบานเล่ือนขั้นท่ี 2 ลอ็คไม่อยู ่และตวั
ลอ็คโยก ควรตรวจสอบและแกไ้ข 

Pic:12 โถงช้ัน 2 อลูมิเนียมสีด่าง ควรเก็บสีใหม่ และขอบ
แตกรอบ ควรโป๊วแต่งขอบรอบ 
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Pic:13 ระเบียงโถงช้ัน 2 โคมไฟเลอะ ควรท าความสะอาด Pic:14 ระเบียงโถงช้ัน 2 ผนงัร้าว ควรโป๊วขดัแต่งผิวให้

เรียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:15 ระเบียงโถงช้ัน 2 ราวกนัตกมีคราบเลอะ ควรท าความ
สะอาดใหเ้รียบร้อย 

Pic:16 ระเบียงโถงช้ัน 2 ขอบปูนบ่ิน เลอะคราบ ควรโป๊ว
ขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:17 ระเบียงโถงช้ัน 2 เหลก็เป็นสนิม ควรขดั และเก็บสีใหม่
ใหเ้รียบร้อย 

Pic:18 ระเบียงโถงช้ัน 2 สีขอบระเบียงร่อน ควรโป๊วขอบท่ี
ร้าว และเก็บสีใหม่ 
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Pic:19 ระเบียงโถงช้ัน 2  ฝ้าแตก ควรโป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ 
และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:20 ระเบียงโถงช้ัน 2 ขอบฝ้าแตก ควรโป๊วขดัแต่งผิวให้
เรียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:21ระเบียงโถงช้ัน 2  อลูมิเนียมถลอก ควรเก็บสีให้
เรียบร้อย 

Pic:22 ระเบียงโถงช้ัน 2  ยาแนวพ้ืนกระเบ้ืองระเบียงไม่
เรียบร้อย ควรยาแนวใหเ้รียบร้อยทั้งพ้ืน 

  
Pic:23 โถงช้ัน 2 รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบ ควรรีดใหน้แบ Pic:24 ห้องนอน 1 ขอบวงกบสีด่าง มีคราบทั้งบาน ควรเก็บ

สีและท าความสะอาดบานใหม่ 
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Pic:25 ห้องนอน 1 ขอบประตูสีด่าง ไม่เรียบ ควรขดัผิวให้
เรียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย ทุกบาน 

Pic:26 ห้องนอน 1 รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่แนบทุกรอย ควร
รีดใหแ้นบทุกรอย  

  
Pic:27 ห้องนอน 1 กรอบหนา้ต่างมีรอยทัว่ ควรเก็บสีใหม่ 
และติดวอลเปเปอร์รอบกรอบใหแ้นบทุกบาน 

Pic:28 ห้องนอน 1 บวัเลอะคราบทัว่ และรอยต่อบวไม่เรียบ 
ควรแต่งรอยต่อใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อยทั้งหอ้ง 

  
Pic:29 ห้องนอน 1  ขอบฝ้า และรอบโคมไฟไม่เรียบสีด่าง 
ควรขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อยรอบหอ้ง 

Pic:30 ห้องนอน 1 พ้ืนนูน ควรขดัผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บ
ใหเ้รียบร้อย 
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Pic:31 ห้องนอน 1 กรอบบานเล่ือนท่ีพ้ืน และขอบพ้ืนเป็นรอย 
แตกทัว่ ควรโป๊วเก็บรอยต่อ และเก็บสีใหเ้รียบร้อยทั้งแนว 

Pic:32 ห้องนอน 1  กรอบอลูมิเนียมเป็นรอย ควรเก็บสี และ
ตวัลอ็คโยก ควรแกไ้ขหรือเปลียนใหม่ 

  
Pic:33 ห้องนอน 1  ยางกรอบกระจกจม และรอยต่ออลูมิเนียม
ห่าง ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ 

Pic:34 ระเบียงห้องนอน 1 อลูมิเนียมบุบ ควรแกไ้ขติดตั้ง
ใหม่ และขอบปูนรอยต่อไม่เรียบ ควรโป๊วแต่งผิวเก็บสี 

  
Pic:35 ระเบียงห้องนอน 1 พ้ืนหินขดัร้าว และมีคราบทัว่ ควร
แกไ้ข 

Pic:36 ระเบียงห้องนอน 1 ระแนงเหลก็มีคราบทัว่ ควรท า
ความสะอาดใหเ้รียบร้อย 
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Pic:37 ระเบียงห้องนอน 1 พ้ืนกนัสาดร้าวทัว่ ควรโป๊วเก็บแต่ง
ผิว ใหเ้รียบร้อยทั้งแผง 

Pic:38 ระเบียงห้องนอน 1 ผนงัและฝ้าสีด่าง ควรเก็บสีใหม่
ทั้งแผง 

  
Pic:39 ระเบียงห้องนอน 1 ขอบปูนไม่เรียบ ควรโป๊วขดัแต่ง
ผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:40 ระเบียงห้องนอน 1 ซิลิโคนตีนกระจกติดกนัสาด
ดา้นหนา้ไม่เรียบ ควรซิลิโคนใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:41 แต่งตวัห้องนอน 1 ประตูหนกั มีคราบทั้งบาน และมือ
จบัเลอะ ควรแกไ้ขปรับบานใหม่ และท าความสะอาดบาน
ประตู 

Pic:42 แต่งตวัห้องนอน 1 มือจบัมีรอย ควรขดัท าความ
สะอาด 
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Pic:43 แต่งตวัห้องนอน 1 ชุดบิวทอิ์น หอ้งแต่งตวัมีคราบกาว 
คราบเลอะทัว่ ควรท าความสะอาดใหม่ทั้งหมด 

Pic:44 แต่งตวัห้องนอน 1 มือจบัไม่แน่นเอียง ควรแกไ้ขให้
เรีบร้อย 

  
Pic:45 แต่งตวัห้องนอน 1 สวทิชไ์ฟมีร่องขอบ วอลเปเปอร์
ขาด และขอบรอบสวทิชไ์ฟตูบ่ิ้น ควรเก็ฐขอบ และติดวอลเป
เปอร์ใหม่ 

Pic:46 แต่งตวัห้องนอน 1 วอลเปเปอร์ขาด และรอยต่อไม่
แนบ ควรแกไ้ข 

  
Pic:47 แต่งตวัห้องนอน 1 ขอบฝ้า และรอบโคมไฟไม่เรียบ 
ด่าง ควรโป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:48 แต่งตวัห้องนอน 1 วอลเปเปอร์ และโตะ๊เคร่ืองแป้ง 
มีคราบทัว่ ควรท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย 
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Pic:49 แต่งตวัห้องนอน 1 วอลเปเปอร์ขา้งโตะ๊เคร่ืองแป้ง ขาด
ไม่แนบ ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ 

Pic:50 แต่งตวัห้องนอน 1 ชั้นกระจกมีรอย และซิลิโคนไม่
เรียบร้อย ควรท าความสะอาด และซิลิโคนใหเ้รียบร้อยทั้ง
ชุด 

  
Pic:51 แต่งตวัห้องนอน 1 วอลเปเปอร์ขาด ควรแกไ้ขติดตั้ง
ใหม่ 

Pic:52 แต่งตวัห้องนอน 1 ขอบวอลเปเปอร์ไม่แนบผนงั 
ควรรีดใหแ้นบผนงั 

  
Pic:53 ห้องนอน 2 ประตูกระพือ สีด่าง มีคราบทัว่ทั้งบาน ควร
แกไ้ขปรับบาน และเก็บสีท าความสะอาด 

Pic:54 ห้องนอน 2 ขอบประตูแตก สีด่าง ควรโป๊วแต่งขอบ
ประตูและทาสีใหม่ 
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Pic:55 ห้องนอน 2 ขอบรอบแป้นเดือยประตูไม่เรียบ ควรแต่ง
ขอบใหเ้รียบ 

Pic:56 ห้องนอน 2 ขอบประตูแตก สีด่าง ควรโป๊วแต่งขอบ
ประตูและทาสีใหม่ 

  
Pic:57 ห้องนอน 2 รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่เรียบ ควรรีดใหเ้รียบ Pic:58 ห้องนอน 2 รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่เรียบ ควรรีดให้

เรียบ 

  
Pic:59 ห้องนอน 2 รอยต่อวอลเปเปอร์ไม่เรียบ ควรรีดใหเ้รียบ Pic:60 ห้องนอน 2 รอยต่อพ้ืนแตก ควรโป๊วขดัแต่งผิวเก็บสี

ใหเ้รียบร้อย 
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Pic:61 ห้องนอน 2 วอลเปเปอร์ขาด ควรแกไ้ข Pic:62 ห้องนอน 2 เตา้รับเอียง ควรติดตั้งใหม่ 

  
Pic:63 ห้องนอน 2 ขอบบวัรอบหอ้ง รอยต่อไม่เรียบ สีด่าง 
ควรแต่งรอยต่อใหเ้รียบ และเก็บสีรอบหอ้ง 

Pic:64 ห้องนอน 2 บานเล่ือนฝืด ควรแกไ้ข และกรอบ
อลูมิเนียมเป็นรอยทัว่ และวอลเปเปอร์ไม่แนบกรอบ ควร
แกไ้ข 

  
Pic:65 ห้องนอน 2 เตา้รับเอียง ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ Pic:66 ห้องนอน 2 ขอบฝ้า และรอบดาวไลทไ์ม่เรียบ ควร

โป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 
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Pic:67 ห้องนอน 2 บานเล่ือยฝืด มีเสียง ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ 
และวอลเปเปอร์ไม่แนบขอบรอบ ควรแกไ้ข 

Pic:68 ห้องนอน 2 ขอบพ้ืนกนัสาดดา้นหลงัร้าว สีด่าง ควร
โป๊วขดัแต่งผิวเก็บสี และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:69 ห้องนอน 3 ปิดเบาไม่เขา้ สีด่างทั้งบาน มือจบัเป็นรอย 
ควรแกไ้ขปรับบาน ท าความสะอาดมือจบั และเก็บสีบาน
ประตูใหม่ 

Pic:70 ห้องนอน 3 ขอบประตูไม่เรียบ สีด่าง ควรขดัผิวให้
เรียบ และเก็บสีใหเ้รียบร้อยทั้งบาน  

  
Pic:71 ห้องนอน 3 เดือยประตูติดกลบัดา้น ควรแกไ้ขติดตั้ง
ใหม่ 

Pic:72 ห้องนอน 3 ขอบร่องระบายอากาศประตู บ่ิน ควร
แต่งขอบใหเ้รียบร้อย 
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Pic:73 ห้องนอน 3 พ้ืนเป็นรอย ควรขดัเก็บสีใหม่ Pic:74 ห้องนอน 3 รอยต่อวอลปเปอร์ไม่แนบ ควรรีดให้

แนบ 

  
Pic:75 ห้องนอน 3 รอยต่อวอลปเปอร์ไม่แนบ ควรรีดใหแ้นบ Pic:76 ห้องนอน 3 ขอบฝ้า และรอบดาวไลทไ์ม่เรียบ ควร

โป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:77 ห้องนอน 3 เตา้รับเอียง และวอลเปเปอร์ขาด ควรแกไ้ข
ติดตั้งใหม่ 

Pic:78 ห้องนอน 3 กรอบอลูมิเนียมถลอก และวอลเปเปอร์
ไม่แนบกรอบ ควรแกไ้ข 
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Pic:73 ห้องนอน 3 รางอลูมิเนียมดา้นหลงัถลอก ควรเก็บสี  Pic:74 ห้องนอน 3 ขอบปูนดา้นหลงันอกหนา้ต่างร้าง ควร

โป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:75 ห้องนอน 3 กระจกมีรอย และกรอบอลูมิเนียมมีรอย 
ควรแกไ้ข หากไม่หาย ควรเปล่ียนใหม่ 

Pic:76 ห้องนอน 3 บวัมีคราบ สีด่าง และรอยต่อบวัไม่เรียบ 
ควรแต่งรอยต่อเก็บสีบวัรอบหอ้ง 

 

 

Pic:77 ห้องนอน 3 กดัสาดดา้นขา้งร้าว ด่าง ควรเก็บรอยร้าว 
และกนัซึมใหม่ 
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3.2.   ห้องน า้ช้ันที ่2  

 

 

  
Pic:1  ห้องน า้นอน 1 บานประตูสีถลอก ผิวไม่เรียบ ควรโป๊ว
ขดัผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:2  ห้องน า้นอน 1 ขอบประตูไม่เรียบ สีด่าง ควรขดัผิว
ใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:3  ห้องน า้นอน 1 ขอบประตูไม่เรียบ สีด่าง ควรขดัผิวให้
เรียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:4  ห้องน า้นอน 1 ซิลิโคนขอบบวัหินไม่เรียบร้อย ควร
ซิลิโคนใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:5  ห้องน า้นอน 1 บานตูม้ารอย และบ่ินทัว่ ควรเก็บสีใหม่ Pic:6  ห้องน า้นอน 1 ตูม้ารอย และบ่ินทัว่ ควรเก็บสีใหม่ 
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Pic:7 ห้องน า้นอน 1 ขอ้ต่อใตอ่้างลา้งหนา้ร่ัว ควรแกไ้ข Pic:8 ห้องน า้นอน 1 ยาแนวขอบเหนือหนา้ต่างแตก ควรยา

แนวใหม่ทั้งแนว 

  
Pic:9 ห้องน า้นอน 1 คิ้วสแตนเลสไม่แน่น ควรยดึใหแ้น่น Pic:10 ห้องน า้นอน 1 ระเบียงมีน ้ าขงั และสีขอบปูนร่อน 

ควรแกไ้ขปรับ Slope และเก็บสีขอบปูนใหเ้รียบร้อยทั้งแนว 

  
Pic:11 ห้องน า้นอน 1 ขอบผนงัร้าว และอลูมิเนียมมีรอย ควร
แกไ้ข 

Pic:12 ห้องน า้นอน 1 สีผนงัด่าง ลอก และรอบก๊อกไม่เรียบ 
ควรโป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีใหม่ 
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Pic:13 ห้องน า้นอน 1 ผนงัสีด่างทุกแผง ควรเก็บสีผนงัใหม่
ทุกแผง 

Pic:14 ห้องน า้นอน 1 ขอบผนงัร้าว ควรโป๊วขดัแต่งผิวให้
เรียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:15 ห้องน า้นอน 2 บานประตูกระพือ คราบรอบบาน สีด่าง 
และแตก ควรแกไ้ขติดตั้งบาน  และเก็บสี ท าความสะอาดให้
เรียบร้อย 

Pic:16 ห้องน า้นอน 2 ขอบบานไม่เรียบ สีแตก ควรโป๊วขดั
แต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:17 ห้องน า้นอน 2 ขอบบานไม่เรียบ สีแตก ควรโป๊วขดั
แต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:18 ห้องน า้นอน 2 มือจบัมีรอย ผิวประตูไม่เรียบ ควรขดั
ท าความสะอาด 
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Pic:19 ห้องน า้นอน 2 ขอบประตูสีลน้วงกบ  และขอบรอบวง
กบแตกรอบ ควรโป๊วเก็บรอยต่อ และเก็บสีใหเ้รียบร้อย 

Pic:20 ห้องน า้นอน 2 ท่ีแขวนผา้เอียง ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ 

  
Pic:21 ห้องน า้นอน 2 ขอบฝ้าและรอบโคมไฟไม่เรียบ ควร
แกไ้ข 

Pic:22 ห้องน า้นอน 2 ยาแนวหลงัก๊อกน ้ าไม่เรียบร้อย ควร
ยาแนวใหม่ 

  
Pic:23 ห้องน า้นอน 2 ปุ่มกดชกัโครกและฝารองนัง่ โยก ควร
แกไ้ขติดตั้งใหม่ 

Pic:24 ห้องน า้นอน 2 หวัท่ีฉีดช าระมีคราบ ควรท าความ
สะอาด 
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Pic:25 ห้องน า้นอน 2 วาลว์สายฉีดมีคราบ ฝาฉ่ิงไม่แนบ ควร
แกไ้ข 

Pic:26 ห้องน า้นอน 2 รางบานเล่ือนเอียง ควรแกไ้ขติดตั้ง
ใหม่ 

  
Pic:27 ห้องน า้นอน 2 บานเล่ือนฝืด และมือจบัเป็นรอยสนิม 
ควรปรับบาน และท าความสะอาดมือจบั 

Pic:28 ห้องน า้นอน 2 ขอบกระจกบ่ิน ควรแกไ้ขหรือเปล่ียน
ใหม่ 

  
Pic:29 ห้องน า้นอน 2 ท่ีแขวนฝักบวัเป็นรอย ควรท าความ
สะอาด หากไม่หาย ควรเปล่ียน 

Pic:30 ห้องน า้นอน 2 อลูมิเนียมเป็นรอย ควรพน่เก็บสี EXAMPLE
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Pic:31 ห้องน า้นอน 3  มือจบัเชิด มีรอย ควรแกไ้ข และท า
ความสะอาด 

Pic:32 ห้องน า้นอน 3  วงกบและประตูสีด่าง และขอบแตก
รอบ ควรเก็บสีใหม่ และวอลเปเปอร์ขาด ควรแกไ้ข 

  
Pic:33 ห้องน า้นอน 3  ขอบประตูไม่เรียบ สีด่าง ควรโป๊วขดั
แต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

Pic:34 ห้องน า้นอน 3  ขอบประตูไม่เรียบ สีด่าง ควรโป๊วขดั
แต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:35 ห้องน า้นอน 3  มุมลูกฟักแตก ควรเก็บสีใหม่ และขอบ
ติดบานพบับ่ิน ควรแต่งขอบทุกจุด 

Pic:36 ห้องน า้นอน 3   ท่ีแขวนผา้หลงัประตูเอียง มีคราบ 
ควรติดตั้งใหม่ และท าความสะอาด 
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Pic:37 ห้องน า้นอน 3  ก๊อกอ่างลา้งหนา้ไม่แน่น ควรยดึให้
แน่น 

Pic:38 ห้องน า้นอน 3  หวัฉีดช าระมีคราบ ควรท าความ
สะอาด 

  
Pic:39 ห้องน า้นอน 3  ฝาฉ่ิงไม่แนบ ควรติดตั้งใหม่ Pic:40 ห้องน า้นอน 3  ท่ีกดชกัโครกจม ควรติดตั้งใหม่ 

  
Pic:41 ห้องน า้นอน 3  ฝารองนัง่ ไม่แน่น ควรติดตั้งใหม่ Pic:42 ห้องน า้นอน 3  กระจกปรอทขาด ควรแกไ้ขหรือ

เปล่ียนใหม่ EXAMPLE
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Pic:43 ห้องน า้นอน 3   ซิลิโคนขอบบานไม่เรียบร้อย และบาน
เล่ือนฝืด ควรแกไ้ข 

Pic: 44ห้องน า้นอน 3   อลูมิเนียมเป็นรอยทัว่ หนา้ต่างเล่ือน
ฝืด และขอบรอบกรอบหนา้ตา่งแตกควรแกไ้ขเก็บสี ปรับ
บาน และยาแนวขอบรอบใหเ้รียบร้อย 

 

 

Pic: 45 ห้องน า้นอน 3   ท่ียดึฝักบวัเป็นรอย ควรท าความ
สะอาด หากไม่หาย ควรเปล่ียน 
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4. บันได 

 

 

  
Pic:1  สภาพทัว่ไปบนัได ขั้นบนัไดผิวไม่เรียบเป็นเมด็ทัว่ ควร
ขดัผิวใหเ้รียบ และเก็บสีใหม่ทั้งบนัได 

Pic:2  วอลเปเปอร์ขา้งบนัไดเลอะ และรอยต่อไม่เรียบ ควร
ท าความสะอาด และรีดรอยต่อใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:3  บวับนัไดมีคราบเลอะ สีด่าง ควรท าความสะอาดเก็บ
สีหเรียบร้อย 

Pic:4  ขอบฝ้าไม่เรียบ พล้ิว และมีคราบเลอะ ควรโป๊วขดั
แต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

 

 

 
Pic:5  วอลเปเปอร์ขาด และขอบพ้ืนดา้นใตไ้ม่เรียบ ควรติด
วอลเปเปอร์ใหม่ และขดัผิวใตพ้ื้นบนัไดเก็บสีใหเ้รียบร้อย 

Pic:6  คราบไมท้ัว่ และตรงกลางไม่แน่น ควรแกไ้ขยดึให้
แน่น ขดัผิวใหเ้รียบ และเก็บสีใหเ้รียบร้อย  
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Pic:7 ขั้นบนัไดข้ึนชั้น 2 ผิวไม่เรียบ ควรขดัผิวใหเ้รียบ และ
เก็บสีใหเ้รียบร้อย 

Pic:8 อลูมิเนียมสีด่าง บานตก และวอลเปเปอร์ขอบไม่แนบ 
ควรแกไ้ข และท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:9 อลูมิเนียมโยก และตวัยดึแม่เหลก็หกั ควรติดตั้งใหม่ Pic:10 มือจบัลอ็คยอก เบียดวกบ ควรแกไ้ข และขอบปูน

ร้าว ควรโป๊วขดัแต่งผิวใหเ้รียบ และทาสีเก็บใหเ้รียบร้อย 

  
Pic:11วอลเปเปอร์ไม่แนบ และมีรอยถลอก ควรเก็บสี และติด
วอลเปเปอร์ใหเ้รียบร้อย 

Pic:12 ยางกรอบหนา้ต่างบิด ควรแกไ้ขติดตั้งใหม่ 
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5. หลงัคา 

 

  

Pic:1  สภาพทัว่ไปหลงัคา อยูใ่นสภาพปกติ การเดินสายไฟ
เรียบรีอย แต่บางจุดไม่เรียบร้อย  ไม่พบคราบน ้ า 

Pic:2  สภาพทัว่ไปหลงัคา อยูใ่นสภาพปกติ 

  

Pic:3  สภาพฝ้า ส่วนหอ้งน ้ าเป็นฝ้าทนช้ืน  Pic:4  Junction Box ไม่ไดปิ้ดบางจุด ควรแกไ้ข 
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6. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สายโทรทศัน์ โทรศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pic:1  สภาพทัว่ไปตูไ้ฟ ขนาดเบรกเกอร์ ขนาดสายไฟ การเขา้
สาย เรียบร้อยปกติ 

Pic:2  การทดสอบเตา้รับทุกตวัปกติเรียบร้อย  

 

 

Pic:3  สภาพเบรกเกอร์กนัไฟร่ัว RCCB ใชง้านไดป้กติ  
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มิเตอร์ไฟ 

 มิเตอร์ไฟขนาด 15/45 Amp   3 เฟส 

เบรกเกอร์ต่าง ๆ เป็นดงัน้ี 

เบรกเกอร์ ขนาด (Amp) ขนาดสายไฟ (mm2) ควบคุม 

Main 50   

LC 1 16 2.5 เตา้รับครัว เตรียมอาหาร คนใช ้

LC 3 16 2.5 เตา้รับเตรียมอาหาร รับแขก นอน4 จอดรถ 

LC 5 16 2.5 เตา้รับนอน 1 

LC 7 16 2.5 เตา้รับนอน 2,3 พกัผอ่นบน 

LC 9 20 4.0 แอร์นอน 1 

LC 11 20 4.0 แอร์นอน 2 

LC 13 20 4.0 แอร์นอน 3 

LC 15 20 4.0 แอร์นอน 4 

LC 17 20 4.0 แอร์หอ้งอาหาร 

LC 19 20 4.0 เคร่ืองท าน ้าอุ่นหอ้งน ้า 2 

LC 21 20 4.0 เคร่ืองท าน ้าอุ่นหอ้งน ้า 3 

LC 23 20 4.0 เคร่ืองท าน ้าอุ่นหอ้งน ้า 4 

LC 23 20 4.0 เคร่ืองท าน ้าอุ่นหอ้งน ้า 4 

LC 2 16 2.5 แสงสวา่งชน้บน 

LC 4 16 2.5 แสงสวา่งชั้นล่าง กร่ิง 

LC 6 16 2.5 ส าหรับไฟงานสวน 

LC 8 16 2.5 ป๊ัมน ้า 

LC 10 16 2.5 ระบบรักษาความปลอดภยั 
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เบรกเกอร์ ขนาด (Amp) ขนาดสายไฟ (mm2) ควบคุม 

LC 12 16 2.5 ซกัผา้ 

LC 14 20 4.0 แอร์รับแขก Ceiling Type 

LC 16 20 4.0 แอร์รับแขก Ceiling Type 

LC 18 20 4.0 แอร์รับแขก Ceiling Type 

LC 20 32 6.0 เคร่ืองท าน ้าอุ่น 

LC 22 20 4.0 แอร์พกัผอ่น  

LC 24 16 2.5 มอเตอร์ประตู 

 

สรุป 

 แสงสวา่งใชง้านไดทุ้กจุด เตา้รับมีสายไฟ นิวทรอล และสายกราวดค์รบ ใชง้านไดทุ้กจุด และสายทีวี
สายโทรศพัทมี์ความสมบูรณ์ในการใชง้าน 
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7. ระบบสุขาภิบาล 

 

 

 

  

Pic:1 สภาพบ่อพกักล่ินอยูใ่นสภาพปกติทุกบ่อ Pic:2  ถงับ าบดั ดา้นขา้งบา้น ตวัปิดแตก ควรเปล่ียนใหม่  

  

Pic:3  ฝาบ่อพกัแตกหลายบ่อ ควรแกไ้ข (ดูรายละเอียด
ภายนอกบา้น) 

Pic:4  สภาพบ่อพกัไขมนั ควรท าความสะอาด 

  
Pic:5  สภาพถงัน ้ าดี มีเศษทราย ควรลา้งท าความสะอาดอีก
คร้ัง 

Pic:6  สภาพมิเตอร์น ้ ามีคราบเลอะ ควรท าความสะอาด EXAMPLE
 H

OME IN
SPECTIO

N R
EPORT 

by
  

N.S.PLU
S ENGIN

EERIN
G  

Tel.
08

5-1
14

-37
33



นันทวัน ป่ินเกล้า-ราชพฤกษ์                                                                 N.S.PLUS ENGINEERING CO., LTD. 

หมายเหตุ: การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบตามสภาพพบเห็นเท่านั้น  อย่างไรกต็ามการตรวจสอบนี้กค็วรขึ้นอยู่กบั  SPECIFICATION เป็นส าคญั . 

Page  58 

8. สรุปผลการตรวจสอบ 

จากผลการตรวจสอบสภาพบา้น เม่ือวนัท่ี xxx เป็นดงัน้ี 

  1.โครงสร้าง-โครงหลงัคา 

- โครงสร้างอยูใ่นสภาพปกติ ไม่พบการทรุดตวั รอยร้าวท่ีมีผลกระทบกบัโครงสร้าง 

-  โครงหลงัคาอยูใ่นสภาพปกติ ไม่พบการเป็นสนิม  

2. งานสถาปัตยกรรม 

- งานทาสีและความสะอาดรอบบา้นยงัไม่เรียบร้อย ควรแกไ้ข 

-  งานกระเบ้ืองพื้นชั้น 1 ร่อน และบ่ิน ควรแกไ้ข 

- งานพื้นไมไ้ม่เรียบ นูน ควรแกไ้ข 

- งานบนัไดไม่เรียบ รอยต่อไม่เรียบร้อย และติดตั้งเอียง ควรแกไ้ข 

- งานกรอบวงกบประตูและหนา้ต่างไม่เรียบร้อย ควรแกไ้ข 

- งานปูนฉาบร้าวบางจุด ควรแกไ้ข 

- งานยาแนวกระเบ้ืองหอ้งน ้า ไม่เรียบร้อยควรแกไ้ข 

- สีตีนผนงัรอบบา้นพอง ควรแกไ้ข 

3. งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล 

- แสงสวา่งใชง้านไดทุ้กจุด  

- เตา้รับใชง้านไดทุ้กจุด  

- ระบบสุขาภิบาลปกติ แต่ควรท าความสะอาดบ่อพกั บ่อบ าบดั ถงัน ้าดี บ่อดกัไขมนัใหเ้รียบร้อย 

4. ความสะอาด และความเรียบร้อย 

- ควรแกไ้ขเนน้เร่ืองการเก็บงานของสี ความสะอาด งานผนงัและเสารอบนอกบา้น งานบนัไดและ
ประตู ลูกบิด บานพบั กลอน และอุปกรณ์อ่ืนๆ ใหส้ะอาด เรียบร้อย 
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